
L ied en koko   60x60 cm

U unien lukumä ä rä    2

U unin lä mmönlä hd e     Sähköinen

Ke it tota son ty y p p i        Kaasu

Pä ä uunin ty y p p i       Kiertoilmauuni

2 .  uunin ty y p p i       Staattinen

EA N-kood i   8017709210632

Energ ia luokka   A

Energ ia tehokkuusluokka ,  toinen uuni     A

Estet i ikka   Victoria

Vä ri   Kermanvärinen

Desig n  Victoria

Ov i  Mukana paneeli

Se isov a   Kyllä

Ke it toa st ia tuen ty y p p i          Valurauta

T a son v ä r i      Musta emali

Ohja usp a nee l in    
p inta kä sit te ly    

Metalliemalointi

Sä ä t imet    Smeg Victoria

Sä ä t imien v ä r i       Ruostumaton teräs

Nä y tön ty y p p i       5 elektronista painiketta

Pa inikke id en v ä r i       Musta

Sä ä t imien lukumä ä rä      6

Vä rip a ina tus     Musta

Ka hv a   Smeg Victoria

Ka hv a n v ä r i       Harjattua ruostumatonta
terästä

La sin ty y p p i      Musta

Ja lusta  Antrasiitti

Log o  assembled 50's

Log on s i ja int i      Seisova

Ke it to-ohje lmien lukumä ä rä      4

Perint ieset  p a istotoiminnot    

Staattinen  Pieni grilli  Suuri grilli

Runko

TR62P

Estetiikka

Ohjelmat/toiminnot

Keittotason tekniset ominaisuudet

2.5.2024SMEG SPA



Polt t imet   Tavallinen

A utoma a tt inen   
e lekt roninen sy ty ty s    

Kyllä

Ka a sun turv a suutt imet      Kyllä

Polt t im ien suojukset    Mattamusta emalointi

Va lojen lukumä ä rä    1

Nettot i la v uus,  1 .  uuni        61 l

Brut tot i la v uus,    
ensimmä inen uuni

70 l

U unin s isä ma ter ia a l i         Ever Clean -emali

Hy l ly jen mä ä rä     4

Hy lly jen ty y p p i        Metallitelineet

Va lojen ty y p p i      Halogeeni

Va loteho  40 W

A ika -a setus    Aloitus ja pysäytys

Irrote t ta v a  luukku      Kyllä

Sisä luukku kokola sia   Kyllä

Irrote t ta v a  s isä luukku        Kyllä

Luukun la sien mä ä rä    2

Lä mp öä  he i ja sta v ien       
luukun la sien mä ä rä  

1

T urv a termosta a tt i       Kyllä

Jä ä hd y ty sjä r jeste lmä         Tangentiaalinen

U unin net tosisä mita t  (k    
x  l  x  s)  

316x460x412 mm

Lä mp öt i la nsä ä tö        Sähkömekaaninen

Kiertoi lma v a stuksen   
teho

2700 W

A ja st in    Kyllä

Ä ä nimerkki 
ky p senny ksen  
p ä ä tty essä   

Kyllä

Vä himmä islä mp öt i la       50 °C

Enimmä islä mp öt i la      245 °C

T oisen p a istot i la n     
nettot i la v uus   

35 l

Brut tot i la v uus,  2 .  uuni         41 l

U unin s isä ma ter ia a l i         Ever Clean -emali

Hy l ly jen mä ä rä     2

Hy lly jen ty y p p i        Metallitelineet

Va lojen lukumä ä rä    1

Va lon ty y p p i      Halogeeni

Va loteho  40 W

Irrote t ta v a  luukku      Kyllä

Sisä luukku kokola sia   Kyllä

Irrote t ta v a  s isä luukku        Kyllä

Lä mp öä  he i ja sta v ien       
luukun la sien mä ä rä  

1

T urv a termosta a tt i       Kyllä

Jä ä hd y ty sjä r jeste lmä         Tangentiaalinen

U unin net tosisä mita t  (k    
x  l  x  s)  

169x440x443 mm

Lä mp öt i la nsä ä tö        Sähkömekaaninen

A la v a stuksen teho     1200 W

Ylemp i lä mp öe lementt i  -      
tehokkuus

1000 W

G ri l l iv a stus       1700 W

Suuren g r i l l in teho      2700 W

Keit toa lue ita  y hteensä       4

Edessä vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Pääuunin tekniset ominaisuudet

       

Vaihtoehdot, Uuni

Lisäuunin tekniset ominaisuudet
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Luukun la sien mä ä rä    2 G ri l l in ty y p p i          Sähkö

Kä ä nty v ä  g r i l l i           Kyllä

Vä himmä islä mp öt i la       50 °C Enimmä islä mp öt i la      245 °C

Esp ressoke it t imen   
ja lusta

1

Rit i lä ,  ta ka - ja     
siv up y sä y ty s     

2

4 0 mm sy v ä  uunip e lt i         1

U unir it i lä     1

T e leskoop p ikiskop a ri ,      
os it ta in ulosv ed että v ä     

1

Rit i lä ,  ta ka - ja     
siv up y sä y ty s     

1

4 0 mm sy v ä  uunip e lt i         1

U unir it i lä     1

Sä hköli i tä ntä     5500 W

Virta 24 A

Jä nnite  220-240 V

Jä nnite  2  (V)    380-415 V

A sennetun sä hköjohd on  
ty y p p i   

Kyllä, yksivaihe

Sä hköjohd on p ituus (cm)    120 cm

Johd on ty y p p i      Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe

T a a juus    50/60 Hz

Pä ä te   5 napaa

Lisäuunin vaihtoehdot

Pääuunin varusteet

Lisäuunin varusteet

Sähköliitäntä
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Not included accessories

KIT 1 T R6 N   

Roiskesuojus , 60x75 cm, soveltuu 60
cm:n Victoria-liesille, musta

T PKT R9 

Teppanyaki grill plate for Victoria
TR9, Master and Sinfonia cookers

A IRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for
recreating traditional frying in the oven,
but with fewer calories and less fat. It
allows you to cook quickly and simply
dishes such as French fries, fried
vegetables and fish, ensuring perfect
browning and crispiness.

SFLK1

Lapsilukko

G T P 

**Osittain ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430

PRT X

Tulenkestävä pizzakivi, jossa kahvat.
S=35 cm Ei sovellu mikroaaltouuneille.
Soveltuu kaasu-uuneille, asetetaan
ritilälle.

BNP6 0 8 T  

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä,
asetetaan ritilälle

BG T R9 

Valurautainen grillialusta, soveltuu 90
cm:n Victoria-liesille ja 60 ja 90 cm:n
Master- ja Sinfonia-liesille

KIT H6 0 

Korkeuden lisäyssarja (950 mm),
soveltuu TR60-liesille

BN6 2 0 -1  

Emaloitu pelti, 20 mm syvä

BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for
recreating succulent and crispy dishes in
the oven with the typical taste of grilled
cooking. The ribbed side is particularly
suitable for meats and cheeses. The
smooth side for fish, seafood and
vegetables.

PA LPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm

G T T 

**Kokonaan ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430

BN6 4 0 

Emaloitu pelti, 40mm syvä

SM OLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille,
mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille
tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -
60°C – +230°C
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Symbols glossary (TT)

Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.

Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten
lämpötilojen takaamiseksi.

Kaksinkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä. A: Product drying performance, measured from
A+++ to D / G depending on the product family

Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan
sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta
reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt
ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen
emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on
miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin
seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa
ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja
polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti
määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja
lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo
virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle
että pelteihin ja tekee uunin pintojen
kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa,
sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän
rasvan tarttumista

Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu
yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan.
Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee
samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen
kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se
soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan
kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen
kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen,
leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.

Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta.
Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja
suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille.
Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja
tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasu-
uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.

Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee
ainoastaan ylhäältä
kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole
päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen
ruoille.

Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja
ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan
saavuttaa käyttämällä ylähyllyä pienille ruoille ja
alahyllyjä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai
makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain
osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti
pienille määrille.

Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku,
yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää
puhtaana.

Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla
helpolla liikkeellä puhdistusta varten.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät
näkyvyyttä uunin sisällä.

Uunissa on 2 eri kypsennystasoa. Uunissa on 4 eri kypsennystasoa.

Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisälle ja
tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se
kokonaan pois uunista.

Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisäinen
lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan
kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää
lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja
vanukkaat.

Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa
helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen
katon puhdistamiseksi yhdessä helpossa
vaiheessa.

Huippunopeat polttimet: Tehokkaat
huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw
tehoa.
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Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on
käytettävänä tilaa litroissa.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on
käytettävänä tilaa litroissa.
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