o33°SMEY

TR93IBL2

Produktabmessung

Zahl der Garraume mit Energielabel

Wadarmequelle des Garraums
Wadremequelle des Kochfeldes

Typ Garraum 1
Typ Garraum 2

Reinigungssystem Garraum

EAN-Code

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala

von A+++ bis D)

Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala

von A+++ bis D)

Asthetik

Asthetik

Farbe

Oberflache

Design

Geratetur
Spritzleiste

Farbe der Kochmulde
Bedienoberflache
Bedienknebel

Farbe/Material der
Bedienknebel

Victoria

Schwarz
Hochglanz
Victoria

Mit Rahmen

Ja

Schwarz emailliert
Metall lackiert
Victoria

Metall

Programme / Funktionen

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1
Art der Garfunktionen, Garraum 1

~

- Statisch

ECO| ECO

*

\/'| Vapor Clean

Reinigungsfunktion, Garraum 1

90x60 cm

2

Elektro

Induktion

Umluft + HeiBluft
HeiBluft

Vapor Clean
8017709312374
A

B

Display
Farbe/Material der
Tasten

Anzahl der
Bedienknebel

Farbe des Dekors
Targriff

Material des Tiirgriffs
Glasart

Gerdtesockel
Markenlogo

Position des
Markenlogos

f‘ff Unterhitze + Umluft

Digitaluhr 5 Tasten

Schwarz
9

Silber

Victoria

Edelstahl gebirstet
Schwarz

Anthrazit

50's Style

Spritzleiste+ Bedienblende

@ Ober-/Unterhitze + Umluft HeiBluft
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Sonderfunktionen Garraum 1

Auftauen nach Zeit

o

Programme / Funktionen sekunddarer Backofen

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 2
Garfunktionen, Garraum 2

HeiBluft

Programme / Funktionen Zusatzbackofen

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum 3

Garraumbeleuchtung

GrofBflachengrill

Technische Eigenschaften Kochfeld

5TOP
CT

Anzahl der Kochzonen 5

Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW --® 21.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.40 kW - - @ 18.0 cm
Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - @ 27.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 1.40 kW - - @ 18.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - ® 21.0 cm

Uberhitzungsschutz

Automatische
Anpassung des
Topfdurchmessers

Ja
Ja

Dekor far min.
TopfgréRe
Anzeige der Kochzone

Technische Eigenschaften priméarer Garraum 1

=

m| 4 g9

77

3
Z;

Anzahl der
Garraumbeleuchtungen

Anzahl der Ventilatoren
(Umluft/HeiBluft)

Nutzbares
Garraumvolumen

Bruttovolumen Garraum
Material Garraum
Anzahl der Garebenen

Art der
Einschubschienen

1

611

701

Ever Clean Emaillierung

4

Einhdngerahmen verchromt

Vollglasinnentir
herausnehmbar

Anzahl der
Tarverglasungen

Anzahl der Thermo-
Tarverglasungen

Sicherheitsthermostat

Nutzabmessungen des
Garraums (HxBxT)

Temperaturregelung
Leistung der Unterhitze
Leistung der Oberhitze

Ja

Ja
316x460x412 mm

Elektromechanisch
1200 W
1000 W

SMEG SPA
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Art der Beleuchtung

Leistung der
Beleuchtung

Programmierung der
Garzeit

Art der Tiaroffnung
Taro6ffnung seitlich
Abnehmbare Gerdatetar
Vollglasinnentir

Halogen
40 W

Start Gardauer mit
Endabschaltung

Turéffnung seitlich
Ja
Ja
Ja

Optionen primarer Garraum 1

Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei
Garzeitende

Ja
Ja

Leistung des
Kleinflachengrills

Leistung des
GrofB3flachengrills

Leistung der HeiBluft
Art des Grills
Grill abklappbar

Temperatur min.
Temperatur max.

Technische Eigenschaften sekunddarer Garraum 2

il Q| | !
| [ BT JfL

Anzahl der Ventilatoren
(Umluft/HeiBluft)

Nutzbares
Garraumvolumen 2

Bruttovolumen Garraum
2

Material Garraum
Anzahl der Garebenen

Art der
Einschubschienen

Anzahl der
Garraumbeleuchtungen

Art der Beleuchtung

Leistung der
Beleuchtung

Taréffnung
Turo6ffnung seitlich

Optionen sekunddarer Garraum 2

Temperatur min.

1
62|
69 |

Ever Clean Emaillierung

9

Einhdngerahmen verchromt

1

Halogen
40 W

Turéffnung seitlich
Ja

50 °C

Abnehmbare Gerdatetir
Vollglasinnentir

Vollglasinnentir
herausnehmbar

Anzahl der
Tarverglasungen

Anzahl der Thermo-
Tarverglasungen

Sicherheitsthermostat
Kihlsystem

Nutzabmessungen des
Garraums (HxBxT)

Temperaturregelung
Leistung der HeiBluft

Temperatur max.

Technische Eigenschaften Zusatzbackofen

2 =

Nutzbares
Garraumvolumen 3

Bruttovolumen Garraum
3

Material Garraum

361

411

Ever Clean Emaillierung

Vollglasinnentir
herausnehmbar
Anzahl der
Tarverglasungen

1700 W
2700 W

2000 W
Elektrisch
Ja

50 °C
245 °C

Ja
Kihlgeblase
605x275x370 mm

Elektromechanisch
2500 W

245 °C

Ja

SMEG SPA
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Anzahl der Garebenen 2 Anzahl der Thermo- 1

Art der Einhdngerahmen verchromt ~ Tarverglasungen

Einschubschi
inschubschienen Sicherheitsthermostat Ja

Anzahl der 1 Kihl Kithlaeblé

Garraumbeleuchtungen uhlsystem uhigeblase

Art der Beleuchtung Halogen Nutzabmessungen des  169x440x443 mm

. Garraums (HxBxT)

Leistung der 40 W T I Elek hanisch

Beleuchtung emperaturregelung ektromechanisc
- " Leistung des 2700 W

Taroff Kl t

At:)ro hnulr:g Gergteti apptur GrofB3flachengrills

$ I’I‘el mbare t_e"’ etar  Ja Art des Grills Elektrisch
oflglasinnentur Ja Grill abklappbar Ja

Optionen zusatzlicher Garraum 3

Temperatur min. 50 °C Temperatur max. 260 °C

Serienzubeh6r priméarer Garraum 1 und Kochfeld

=]

=
=

Grillrost mit A Auflagerost 1
Tiefensperre Teleskop-Teilauszug, 1 1
Backblech/Fettpfanne 1 Ebene

(H: 40 mm)

Serienzubehor sekunddarer Garraum 2

—_—

—

jo—
T

Grillrost mit 4 Tellerwdrmer-Einsatz 1
Tiefensperre

Serienzubehor zusatzlicher Garraum 3

Backblech/Fettpfanne 1
(H: 40 mm)

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 15000 W Ldange Netzkabel 150 cm
Gesamtanschlusswert Zusatzliche Ja, zwei- oder dreiphasig
Absicherung 42 A Anschlussoglichkeiten

Spannung 220-240V Frequenz 50 Hz

Spannung 2 380-415V Anschlussleiste 5-polig

Typ des vorinstallierten Einphasig
Anschlusskabels

SMEG SPA 17.04.2024
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Sonderzubehor

KIT600TR93

Abdeckleiste Schwarz fir Aufstellung
ohne Spritzleiste und Riickwand der 90
cm Victoria Kochzentren TR93... /

KITP65TR93

Kit Tiefenausgleich (650 mm), Schwarz,
Aufstellung ohne Spritzleiste, geeignet
fir 90 cm Victoria-Kochzentren (TR93).

GTP

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.

BNP608T

Backblech fiir Feingebdck aus
Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm),
geeignet fur alle 45-60 cm Backdfen der
Serie SF.../SFP.. und Kochz./Standherde
(fur Auflage auf Grillrost).

KITITRON

Metall-Rickwand, Schwarz, mit SMEG-
Logo und integrierter Liftungs6ffnung,
geeignet fir alle 90 cm Victoria-
Kochzentren. BxHxT: 895x759x40 mm.

SCRP

Metall-Glasschaber fir alle
Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

»
»
<

AIRFRY

Ideale Alternative zum traditionellen
Frittieren im Backofen mit weniger
Kalorien und Fett. Damit lassen sich
schnell und einfach Gerichte, wie
Pommes frites, Gemuse, Fisch,
Gefligel bei perfekter Brdunung
knusprig zubereiten.

SFLK1

Kindersicherung.

PRTX

Pizzastein aus Schamottstein, glasiert,
@ 35 cm, Mettalleinfassung mit 2
Griffen, kompatibel fir alle 60 cm
Elektro-Backéfen mit Rundprédgung
des Garraumbodens.

GRILLPLATE

Universal Grillplatte fir Induktions-,
Gas-, Glaskeramik- und Elektro-
Massekochfelder. Die
antihaftbeschichtete Oberfldche ist
ideal fur die Zubereitung von Fleisch,
Kése und Gemise. Abmessungen:
410x240 mm.

BN620-1

Backblech emadilliert (H: 20 mm),
kompatibel fir alle 45-60 cm
Backéfen der Serie SF.../SFP... und
Kochzentren/Standherde

KITH93

Kit Erhéhung (950 mm), Schwarz,
geeignet fur Victoria-Kochzentren
(TR93). Héhe 945-960 mm.

SMEG SPA
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BBQ

Beidseitig einsetzbare Grillplatte. Fir die

perfekte Zubereitung von saftigen und
knusprigen Gerichten im Backofen mit
dem typischen Grillaroma. Die gerippte
Seite ist besonders fiir Fleisch und Kése
geeignet, die glatte Seite fir Fisch,
Meeresfriichte und Gemise.

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl mit
Klappgriff, kompatibel fir die
Pizzasteine: PRTX, PPR9, STONE in
Verbindung von Elektro-Backéfen.
Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.

BN640

Backblech emailliert (H: 40 mm),
kompatibel fir alle 45-60 cm Backéfen
der Serie SF.../SFP... und
Kochzentren/Standherde

S
>

TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte fir
Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und
Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberflache, ideal
fir die Zubereitung von Fisch, Eiern
und Gemise. Abmessungen: 410 x
240 mm.

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.

SMOLD

Set aus 7 Silikonformen fir Eiscreme,
Stieleis, Pralinen, Eiswiirfel (Blast-
Chiller) und das Vorportionieren von
Gerichten. Temperaturbestdndig von -
60°C bis +230°C (Backéfen).
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Symbols glossary (TT)
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Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach
Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion
automatisch beendet.

Eco-Logic: Mit dieser Option kénnen Sie die max.
Leistungsaufnahme (kW) des Gerdtes begrenzen
(ideal fur Altbauten mit geringerer Absicherung).

Energieeffizienzklasse B

Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft
und Unterhitze ist ideal fir alle Arten von Speisen
und erméglicht zudem das Fertiggaren von
Speisen, die im Inneren eine hdhere
Hitzeentwicklung bendtigen.

Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen,
geeignet fiir die Zubereitung von einem Gericht.
Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und
unten. Das Garen ist schonender, ideal fir alle
Arten von Braten, Brot und Backwaren.

ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich
besonders fir das Zubereiten von Speisen auf
einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um
eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis
zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne
Vorheizung in den Garraum einzugeben.

Light

Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der
Induktion basiert darauf, dass Energie in Form
eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des
Kochgeschirrs Ubertragen und in Wdarme
umgewandelt wird.

Innere Turverglasung: diese kann mit wenigen
Handgriffen zur Reinigung herausgenommen
werden.
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Kahlgebldse: zur Ermoéglichung einer angenehmen
und sicheren Oberfldchentemperatur.

Dreifach verglaste Backofentir: Anzahl der
Scheiben der Gerdtetdr.

A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von
A+++ bis D)

Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere
Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren
Porositdt eine bessere Reinigung des Garraums
ermoglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte
Oberfladche im gesamten Backofen inkl. der
Backbleche und ist duRerst pflegeleicht, indem
das Anhaften von Fetten wdhrend des Garens
reduziert wird.

Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und
homogenes Garen, auch fiir komplexe Gerichte.
Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt
gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte
Garen sorgt fur ein schnelleres und
gleichmdRigeres Garergebnis, so dass die
Speisen auBRen aromatisch und innen saftiger
bleiben. Ideal fiir gebackene Nudeln, Kekse,
Braten und Auflaufe.

HeiBluft: diese Funktion ist ideal fir alle Arten von
Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die
Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des
Backofens und verteilt sich schnell und
gleichmdRig im Garraum.

Grill element: Using of grill gives excellent results
when cooking meat of medium and small
portions, especially when combined with a
rotisserie (where possible). Also ideal for cooking
sausages and bacon.

Uberhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem
schaltet das Kochfeld bei Uberhitzung
automatisch ab.

Vollglasinnentdir: eine einzige Glasfldche fir eine
einfache Reinigung und beste Durchsicht in den
Garraum.

Seitliche Innenbeleuchtung: zwei
gegeniberliegende Beleuchtungen erhéhen die
Sicht auf das Innere des Garraums.

SMEG SPA
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= Tellerwdrmer: ist eine Funktion zum Erwdrmen

= oder Warmhalten von Tellern. Positionieren Sie
diese einfach in den dafiir vorgesehenen Einsatz
auf der untersten Garebene.

4:| Anzahlder Garebenen: der Garraum verfugt Gber

*—l 4 Garebenen.

= Teleskopschienen: erméglichen das Gargut

2=

gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu
bequem und sicher zu entnehmen,

ﬁ Klappbarer Grill: dieser Ié@sst sich leicht nach
= unten klappen, um eine Reinigung lber der
Oberhitze/Grill bequem ausfiihren zu kénnen.

Nutzvolumen 36 I: umfasst die nutzbare Fléche
des Garraums in Litern.

Nutzvolumen 62 I: umfasst die nutzbare Flache
des Garraums in Litern.

N

Anzahl der Garebenen: der Garraum verfligt Gber
2 Garebenen.

Anzahl der Garebenen: der Garraum verfiigt iber
9 Garebenen.

Elektronische Temperatursteuerung: erméglicht
eine konstante Temperatur im Garraum mit einer
Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal fir das
Garen von Speisen, die empfindlich auf
Temperaturverdnderungen reagieren.

Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion,
die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im
Garraum |6st.

Nutzvolumen 61 I: umfasst die nutzbare Fléche
des Garraums in Litern.
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