
Tűzhe ly  mérete   90x60 cm

Rekeszek szá ma  energ ia fog y a sztá si  c ímkév e l             2

Sütőté r  h őforrá s  ELEKTROMOSSÁG

Főzőla p  t íp usa     gáz

Fő sütőté r  t íp usa    Hőlégkeveréses

M á sod ik süt   ő t íp usa   Hőlégkeveréses

T iszt ító rend szer f   ő sütő Gőztisztítás

EA N kód  8017709181703

Energ ia ha tékony sá g i osztá ly        A

Energ ia ha tékony sá g i osztá ly ,  má sod ik süt           őté r  B

Esztét ika  Victoria

Szín Krém

Dizá jn  Victoria

A jtó  Kerettel

Á l ló  Igen

Ed ény ta rtó á l lv á ny ok       
t íp usa 

Öntöttvas

Főzőla p  színe   Fekete zománc

Vezér l őp a ne l színe    Zománcozott fém

Vezér l őg omb ok   Smeg Victoria

Vezér l őe lemek színe  Rozsdamentes acél

Ki je lz  ő elektronikus 5 gomb

Colour of b ut tons   Black

Vezér l ők szá ma  10

Serig ra p hy  colour      Black

Fog a nty ú    Smeg Victoria

Fog a nty ú színe    Szálcsiszolt rozsdamentes
acél

Pohá rt íp us    Fekete

Lá b a za t     Antracit

Log o  assembled 50's

Log o p osit ion    Upstand+ Command panel

Sütési  funkciók szá ma   5

Ha g y omá ny os sütési  funkciók     

Légkeverés nélkül  Légkeveréses  Légkeverés

Eco  Légkeveréses alsó

T iszt ítá si  funkciók   

Gőztisztítás

TR93P

Design család

Programok / Funkciók
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Eg y éb  funkciók  

Kiolvasztás idő szerint

Sütési  funkciók,  2 .  süt    őté r  1

Ha g y omá ny os sütési  funkciók,  2 .  süt         őté r

Légkeverés

Funkciók szá ma  ha rma d ik süt     ő 1

Sütőv i lá g ítá s    

T e l jes g r i l l      

G á zég  ők t íp usa   Szabvány

A utoma t ikus  
e lekt ronikus g y újtá s    

Igen

G á zb iztonsá g i sze lep ek        Igen

Égőfe jek  Matt fekete zománcozott

Lá mp á k szá ma     1

Vent i lá tor  szá ma      1

A  süt őté r  net tó 
térfog a ta 

61 l

Brut tó té rfog a t ,  1 .      
sütőté r

70 l

Sütőté r  a ny a g a      Ever Clean zománc

Polcok szá ma  4

Polcok t íp usa   Fémállványok

Vilá g ítá s t íp usa      Halogén

Fény er ősség 40 W

Lev ehet ő b e ls  ő a jtó  Igen

A jtóüv eg ek szá ma   
összesen

3

Hőv issza v er   ő
a jtóüv eg ek szá ma   

1

Biztonsá g i te rmosztá t      Igen

Hűtőrend szer  Érintő
Ha szná lha tó süt   őté r
mérete i  (ma .  x  ma .  x      
mé .)

316x460x412 mm

Hőmérsékle tsza b á ly ozá s       Elektromechanikus

Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Programok / Funkciók, harmadik sütő

Főzőlap műszaki jellemzői

Főzőzóná k szá ma  összesen    6

Bal első - Gáz – 2UR (dupla) - 4.20 kW

Bal hátsó - Gáz – AUX - 1.00 kW

Elöl középen - Gáz – AUX - 1.00 kW

Hátsó közép - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Fő sütő műszaki jellemzők
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Sütési  id ő b eá l l í tá sa      Indítás és leállítás

A jtóny í lá s     Oldalsó nyílás

Old a lra  ny í ló a jtó       Igen

Kiv ehet ő a jtó  Igen

T e ljes üv eg  b e ls       ő a jtó  Igen

A lsó f űtőe lem
te l jes ítmény  

1200 W

Fels ő fűtőe lem –
T e l jes ítmény  

1000 W

G ri l lez   ő e lem  1700 W

Na g y  g r i l l  –  T e l jes ítmény              2700 W

Kör a la kú f  űtőe lem –
T e l jes ítmény  

2000 W

G ri l l  t íp usa       Elektromos

Bil len ő rá cs  Igen

Időzítő Igen

Sütés v ég e  ha ng je lzés       Igen

M inimá lis  h   őmérsékle t  50 °C

M a x imá lis  h     őmérsékle t  260 °C

A  má sod ik süt   őté r  net tó 
térfog a ta 

62 l

Brut tó té rfog a t ,  2 .      
sütőté r

69 l

Sütőté r  a ny a g a      Ever Clean zománc

Polcok szá ma  9

Polcok t íp usa   Fémállványok

Lá mp á k szá ma     1

Vilá g ítá s t íp usa      Halogén

Fény er ősség 40 W

A jtóny í lá s     Oldalsó nyílás

Old a lra  ny í ló a jtó       Igen

Kiv ehet ő a jtó  Igen

T e ljes üv eg  b e ls       ő a jtó  Igen

Lev ehet ő b e ls  ő a jtó  Igen

T e ljes a jtóüv eg ek szá ma       2

Hőv issza v er   ő
a jtóüv eg ek szá ma   

1

Biztonsá g i te rmosztá t      Igen

Hűtőrend szer  Érintő
Ha szná lha tó süt   őté r
mérete i  (ma .  x  ma .  x      
mé .)

605x275x370 mm

Hőmérsékle tsza b á ly ozá s       Elektromechanikus

Circula r  hea t ing  e lement     
- Pow er

2500 W

G ri l l  t íp usa       Elektromos

M inimá lis  h   őmérsékle t  50 °C M a x imá lis  h     őmérsékle t  245 °C

Nettó té rfog a t ,  3 .     
sütőté r

35 l

Brut tó té rfog a t ,  3 .      
sütőté r

41 l

Sütőté r  a ny a g a      Ever Clean zománc

Polcok szá ma  2

Polcok t íp usa   Fémállványok

Lev ehet ő b e ls  ő a jtó  Igen

T e ljes a jtóüv eg ek szá ma       3

Hőv issza v er   ő
a jtóüv eg ek szá ma   

1

Biztonsá g i te rmosztá t      Igen

Hűtőrend szer  Érintő

Opciók, fő sütő

Második sütő műszaki jellemzői

       

Opciók, kiegészítő sütő

Harmadik sütő műszaki jellemzői
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Lá mp á k szá ma     1

Vilá g ítá s t íp usa      Halogén

Fény er ősség 40 W

A jtóny í lá s     Lehajtható lap

Kiv ehet ő a jtó  Igen

T e ljes üv eg  b e ls       ő a jtó  Igen

Ha szná lha tó süt   őté r
mérete i  (ma .  x  ma .  x      
mé .)

169x440x443 mm

Hőmérsékle tsza b á ly ozá s       Elektromechanikus

Na g y  g r i l l  –  T e l jes ítmény              2700 W

G ri l l  t íp usa       Elektromos

Bil len ő rá cs  Igen

M inimá lis  h   őmérsékle t  50 °C M a x imá lis  h     őmérsékle t  260 °C

Öntöt tv a s w ok ta rtó      1

M oka  á l lv á ny     
öntöt tv a sb ól   

1

Há tsó és old a lsó  
ütközőv e l e l lá tot t      
á l lv á ny  

2

4 0  mm mély  tep si     1

G ri l l rá cs      1

T e leszkóp os  
v ezet ősínek,  részleg es 
kihúzá s

1

Sütőrá cs há tsó 
ütközőv e l 

4 T á ny érta rtó/me leg ít      ő 1

Há tsó és old a lsó  
ütközőv e l e l lá tot t      
á l lv á ny  

1 4 0  mm mély  tep si     1

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  

8300 W

Je lenleg i   36 A

Feszültség 220-240 V

Feszültség  2  (V)   380-415 V

A  te lep íte t t  e lekt romos       
ká b e l t íp usa    

Igen, egyfázisú

Elekt romos ká b e l t íp usa       Igen, két- és háromfázisú

Frekv encia  50/60 Hz

Sorka p ocs   5 poles

Opciók, harmadik sütő

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz

Mellékelt tartozékok a harmadik sütőhöz

Elektromos csatlakozás
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Not included accessories

T PKT R9 

Rozsdamentes acél teppanyaki lemez,
Victoria TR9, Master és Sinfonia
tűzhelyekhez

A IRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY .
Ideális a hagyományos zsiradékban
sütés reprodukálására, de kevesebb
kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az
olyan ételek gyors és egyszerű
elkészítését, mint a sült krumpli, a sült
zöldségek és a hal, tökéletes pirulást
és ropogósra sütést biztosítva.

SFLK1

Gyerekzár

G T P 

Részben kihúzható teleszkópos
vezetősínek(1 szint), hagyományos
sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes
acél, garantálják a stabilitást és
megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes
kihúzását.

PRT X

Tűzálló pizzakő fogantyúval. D=35 cm
Nem alkalmas mikrohullámú sütőkhöz.
Gázsütőbe helyezhető, a sütőlapra kell
tenni.

BNP6 0 8 T  

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a
rácsra kell helyezni

BG T R9 

Öntöttvas grillező lap 90 cm-es Victoria,
60 és 90 cm-es Master és Sinfonia
tűzhelyekhez

KIT 1 T R9 N   

90 cm-es fekete hátlap, TR90 és TR93
Victoria tűzhelyekhez

BN6 2 0 -1  

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-
es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes
a sós és édes sütemények széles
skálájához.

KIT H9 3 

Magasságnövelő készlet (950 mm),
fekete, TR93 tűzhelyekhez (945-960
mm)

BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a
szaftos és ropogós ételek sütőben
történő elkészítéséhez a grillezés
jellegzetes ízével. A bordázott oldal
különösen alkalmas húsokhoz és
sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri
ételekhez és zöldségekhez.

PA LPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval.
Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen
és kényelmesen használható és
tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és
sós péksütemények biztonságos és
professzionális tálalásához.

G T T 

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1
szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas.
Rozsdamentes acél, garantálják a
stabilitást és megkönnyítik a tálcák
zökkenőmentes kihúzását.

BN6 4 0 

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60
cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm.
Tökéletes húsok és halak mártásban
történő sütéséhez és pirításához.
Könnyű és ropogós köretekkel való
kísérletezéshez is ideális
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SM OLD

7 db-os szilikonforma készlet
fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz,
pralinékhoz, jégkockákhoz vagy
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között
használható
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Symbols glossary (TT)

A-10%: Termék energiabesorolása, A++ és D / G
között a termékcsaládtól függően.

Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a
maximális stabilitásért és szilárdságért.

Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi
hőmérséklet biztosítása érdekében.

Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció.
A beállított időtartam végén a funkció leáll.

Kettős üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma. A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G
között a termékcsaládtól függően

B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között
a termékcsaládtól függően.

Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.

Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc
elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól
sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a
repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy
különleges pirolitikus zománc, ellenálló a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb
tisztítását az alacsonyabb porozitásnak
köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik
ki, és tudományosan meghatározott ütemben,
lassan polimerizálják, így biztosítják az
egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever
Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind
a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő
felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az
idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg
sütés közben.

Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó
fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé
teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át
nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott,
amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még
nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek.
Ideális bármilyen típusú ételhez.

Légkeveréses: Intenzív és homogén
hagyományos sütés, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg
alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az
ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek
maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és
sütemények készítéséhez.

Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre
egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem
aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A
statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a
még belül is jól elkészített és száraz ételek
elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez,
zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött
süteményekhez.

Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú
étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő
hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő
sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a
funkció különösen alkalmas alacsony
energiafogyasztás mellett egy szinten történő
sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
előállítani (például a zöldségek). A maximális
energiamegtakarítás és az idő csökkentése
érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér
előmelegítése nélkül a sütőbe tenni

Grill elem: A grillezés kiváló eredményt ad a
közepes és kisebb húsadagok sütésekor,
különösen, ha (lehetőség szerint) grillsütővel
kombináljuk. Ideális kolbász és szalonna
sütéséhez is.

Világítás
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Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső
ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán
tartható.

A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal
eltávolítható a tisztításhoz.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa
növeli a láthatóságot a sütőben.

Tányérmelegítés: az edények melegítésére vagy
melegen tartására szolgál. Helyezze a tepsit a
legalsó polcra, és helyezze egymásra a
felmelegítendő edényeket.

A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van. A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.

A sütőtérnek 9 különböző sütési szintje van. Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény
kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki
kellene venni a sütőből.

Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a
hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani.
Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra
nagyon érzékeny ételek, például sütemények,
szuflé, pudingok elkészítését.

Billenő rács: a billenő rács könnyen kiakasztható,
hogy a fűtőelemet elmozdíthassa és a készülék
tetejét egyetlen egyszerű lépésben
megtisztíthassa.

Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5
kW teljesítményt is biztosítanak.

Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a
sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.
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