
Ca teg or ia    Colazione

Fa mig l ia    Tostapane

T ip olog ia    Tostapane 4x4

Versione EU

Nr d i  scomp a rt i      4

Numero fe t te   4

Cod ice  EA N    8017709263355

Estet ica  50's Style

Colore Rosso

Finitura Lucido

Colore  b a se    Cromato lucido

Colore  top  Cromato lucido

Colore  ca v o  
a limenta zione 

Grigio

M a ter ia le  corp o       Acciaio

M a ter ia le  b a se        Plastica

M a ter ia le  top      Acciaio

T ip olog ia  log o      Applicato

Nr p a nne l lo coma nd i       2

T ip olog ia  coma nd i       Leva, Pulsanti, Manopola

M a ter ia le  lev a       Acciaio inox

M a ter ia le  ma nop ola        Plastica

M a ter ia le  p ulsa nt i         Plastica

A tt iv a zione  c ic lo        Leva a scorrimento

A tt iv a zione  funzioni      Pulsanti retroilluminati

Reg ola zione  l iv e l l i       
d ora tura 

Manopola retroilluminata

Scomp a rt i  ind ip end ent i         2 sets

La rg hezza  scomp a rto      36 mm

Esp uls ione  a utoma t ica  a      
fine  c ic lo  

Sì

Ca sset t ino 
Ra ccog lib r ic iole    

Sì

Nr ca sset t ino  
ra ccog lib r ic iole    

2

M a ter ia le  ca sset t ino         Acciaio inox lucido

Ba se  a nt isc iv olo       Sì

A v v olg ica v o integ ra to         Sì

TSF03RDEU

Estetica

Comandi

Caratteristiche Tecniche

Programmi / Funzioni
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N° l iv e l l i  d ora tura         6

Funzione  r isca ld a mento      Sì

Funzione  scong e la mento     Sì

Funzione  b a g e l      Sì

Potenza 2000 W

T ensione  220-240 V

Freq uenza  50/60 Hz

Lung hezza  d e l ca v o d i      
a l imenta zione 

1 m

Sp ina  (F;E) Schuko

T emp o d i a t t iv a zione       
sp eg nimento 

0 min Consumo p rod otto 
sp ento

0 W

La rg hezza  d e l p rod otto        300 mm

Profond ità  d e l p rod otto       330 mm

A ltezza  d e l p rod otto       200 mm

Dimensioni p rod otto   200 x 300 (320 leva incl.) x
330 mm

La rg hezza  d e l la     
confezione

360 mm

Profond ità  d e l la    
confezione

365 mm

A ltezza  d e l la  confezione       260 mm

La rg hezza  d e l p rod otto      
imb a lla to  

375 mm

Profond ità  d e l p rod otto     
imb a lla to  

375 mm

A ltezza  d e l p rod otto     
imb a lla to  

270 mm

La rg hezza  d e l p rod otto      
imb a lla to (in)  

14.76 "

Profond ità  d e l p rod otto     
imb a lla to (in)  

14.76 "

A ltezza  d e l p rod otto     
imb a lla to (in)  

10.63 "

Peso net to (kg )   3,800 kg

Peso lord o (kg )   5,500 kg

Collegamento Elettrico

Consumi in standby

Informazioni Logistiche
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Accessori Compatibili

T SBW 0 1  

Griglia in acciaio Maniglie in plastica ad
alta resistenza termica

T SSR0 1 

Griglia e fondo contenitivo in acciaio 
Maniglie in plastica ad alta resistenza
termica
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T SF0 3 PKEU  

Rosa 

T SF0 3 CREU  

Panna 

T SF0 3 PBEU  

Azzurro 

T SF0 3 PG EU   

Verde pastello 

T SF0 3 W HEU   

Bianco 

T SF0 3 BLEU  

Nero 

T SF0 3 SSEU  

Acciaio 

Prodotti alternativi
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