
Prod ukt fa mil ie     Kühlschrank

Insta l la t ion     Einbaugerät

Prod uktka teg or ie     Unterbau

Nischenhöhe  in cm  82 - 87

Referenzb re ite   Bis 60 cm

Referenzhöhe Bis 100 cm

Kühlsy stem  Statisch

A b ta usy stem     Manuell

Scha rnie rsy stem    Festtürtechnik

T üra nschla g    Rechts

T üra nschla g  rev ers ib e l         Ja

EA N-Cod e   8017709337148

Ä sthet ik   Neutral

Fa rb e   Weiß

Desig n  Flach

A usführung  d er  
G erä tetür 

Metall

M a ter ia l  d er     
Se itenw ä nd e   

Metall

Fa rb e /A usführung  d er     
Se itenw ä nd e   

Weiß

M a rkenlog o    Siebdruck

Fa rb e  d er  Profi l le isten       
d er T üra b la g en     

Silber

Fa rb e  d er  G r iffle isten       
d er Schub la d en   

Silber

Fa rb e  d er  Profi l le isten       
d er Einleg eb öd en   

Chrom

Posit ion d es D isp la y s       Intern

A nza hl d er  
höhenv erste l lb a ren    
Einleg eb öd en  

2

A nza hl d er  Ob st-    
/G emüseschub la d en   

1

A rt  d er  
höhenv erste l lb a ren    
Einleg eb öd en  

Sicherheitsglas

A rt  d er  Ob st-    
/G emüseschub la d e   

Standard

A b d eckung  für  Ob st-     
/G emüse-Schub la d e   

Ja

A rt  d er  A b d eckung  d er        
Ob st-/G emüse- 
Schub la d e  

Sicherheitsglas

A nza hl d er  
Be leuchtung en 

1

Innenb e leuchtung  d es   
Kühlte i ls 

Ja

A rt  d er  
Innenb e leuchtung 
Kühlte i l 

LED
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Ästhetik

Aufteilung Kühlteil

Aufteilung Innentür Kühlteil
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A nza hl d er  T üra b la g en        
mit  t ra nsp a renter    
Kla p p a b d eckung     

1

T üra b la g en mit  M eta l l-        
Schutzre l ing 

Ja

A nza hl d er  
Fla schenb ord e  

1

Fla schenb ord  mit  
M eta l l-Schutzre l ing    

Ja

Z ub ehör   Listerien-Schutz
(Temperaturindikator),
Eierablage

Innenlieg end es 
G efr ie rte i l    

Ja

T emp era tursteuerung    Elektronisch

A nza hl d er  Komp ressoren      1

Kä ltemit te l    R600a

Füllmeng e  d es Kä ltemit te ls        32 g

M a x .  mög liches G ew icht  d er  M öb e lfront  (Kühlte i l )                  32 kg

M a ter ia l  d er  Isol ie rschä umung           Cyclopentan

Jä hr l icher  
Energ iev erb ra uch   

148 kWh/Jahr

Energ ieeffizienzkla sse   E

Luftscha llemissionskla sse   C

G esa mtra uminha lt  ( in     
d m3  od er l )   

110 l

Summe d er Ra uminha lte  
d er T ie fkühlfä cher   

16 l

Summe d er Ra uminha lte  
d er Ka lt la g erfä cher und     
d er Kühlfä cher 

94 l

Luftscha llemissionen  38 dB(A) re 1pW

La g erze it  b e i  Störung        8.20 h

4 -Sterne
G efr ie rv ermög en    

2.6 Kg/24h

Klima kla ssen   SN, N, ST, T

EEI 100 %

Netzstecker (F;E) Schuko

Elekt r ischer 
G esa mta nschlussw ert   

110 W

A b sicherung   0,9 A

Sp a nnung   230-240 V

Freq uenz  50 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       240 cm

Zusatzausstattung Kühlteil

Aufteilung Gefrierteil

Weitere technische Eigenschaften

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Elektrischer Anschluss
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Symbols glossary (TT)

LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente,
langlebige und sehr effektive Art der
Ausleuchtung des Kühlteils.

Nischenhöhe 82-87 cm

Energieeffizienzklasse E
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