
T ermékcsa lá d    Fagyasztók

Ü zemb e he ly ezés     Beépíthető
Beép íte t t  üreg     82-87 cm

Ka teg ór ia    Pult alá építhető
Referencia  szé lesség   60-ig

Referencia  ma g a ssá g      100 cm-ig

Hűtés t íp usa   Légkeverés nélkül

Z sa nér t íp usa     Ajtóra szerelhető zsanér

Z sa nér p ozíc iója     Jobbra

M eg ford ítha tó a jtó      Igen

Desig n csa lá d    Universale

Szín Fehér

Desig n  Lapos

A ny a g    Acél

Old a lsó a ny a g      Fém

Log o  Silk screen

Fiókok p rofi lszíne   Ezüst

Fiókok szá ma  3

Fa g y a sztórekesz   
ta rtozékok

Jégkockatartó

G y orsfa g y a sztá s g omb         Igen

Beka p csolá s je lz    őfény Igen

Hőmérsékle t r ia sztó   
je lz őfény

Igen

A  h őmérsékle t-
sza b á ly ozá s t íp usa      

Elektromechanikus

Komp resszorok szá ma   1

Hűtőközeg  g á z t íp usa      R600a

Komp resszor t íp usa    Szabvány

Refr ig era nt  Qua nt ity     
(g r)

45 g

Foa m a g ent    Cyclopentane

M a x  w e ig ht  d oor p a ne l          
(freezer)

40 kg

Év es energ ia fog y a sztá s        176 kWh/a Hőmérsékle t-emelked és 
id e je 

13,50 h
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T e ljes net tó     űrta rta lom   95 l

Energ ia ha tékony sá g i     
osztá ly

E

Lev eg őb en te r jed   ő
a kuszt ikus 
za jkib ocsá tá si  osztá ly     

C

A  fa g y a sztot t  té r(te rek)        
té rfog a tá na k összeg e    

95 l

4  cs i l la g os –    
Fa g y a sztá si  ka p a citá s         

7,1 kg/24h

Klíma osztá ly    SN, N, ST, T

EEI 100 %

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  

120 W

Á ra mer  ősség 0,8 A

Feszültség 230-240 V

Frekv encia  (Hz)   50 Hz

T á p ká b e l hossza       240 cm

Vil la ny d ug ó      (F;E) Schuko

Elektromos csatlakozás
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Symbols glossary
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Benefit (TT)

A jtó-a jtó zsa nér  

A rögzített zsanérok, más néven ajtó-ajtó zsanérok, közvetlenül csatlakoztatják a szekrényajtót a készülék ajtajához 

A szekrény ajtaja nem csatlakozik a szekrénysor többi részéhez. Ehelyett teljesen rögzítve lesz a készülék ajtajához.
Ezért a készülék ajtaja tartja a szekrény ajtajának súlyát. Ez a fajta szerelvény gyakran erősebb, mint egy csúszó
zsanéros szerelvény, és simább felületet eredményezhet.

M eg ford ítha tó a jtó    

A megfordítható ajtó rugalmas telepítést és helyoptimalizálást biztosít 

R6 0 0 a  H    űtőg á z 

A környezetbarát R600a hűtőgáz hozzájárul a gyors hűtéshez alacsonyabb energiafogyasztással 
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