
Prod uktg rup p eProd uktg rup p e Frysere

Insta l la sjonInsta l la sjon Innbygd

Inneb y g d  nis jeInneb y g d  nis je 82-87

Ka teg or iKa teg or i Toppmontert

Refera nseb red d eRefera nseb red d e Opptil 60

Refera nsehøy d eRefera nsehøy d e Opptil 100

T y p e  kjøl ingT y p e  kjøl ing Statisk

T y p e  heng se lT y p e  heng se l Dør til dør

Heng se lp osis jonHeng se lp osis jon Høyre

Vend b a r d ørVend b a r d ør Ja

Estet ikkEstet ikk Universell

Fa rg eFa rg e Hvit

Desig nDesig n Flat

M a ter ia leM a ter ia le Stål

M a ter ia le  s id eM a ter ia le  s id e Stål

Log oLog o Silketrykk

Skuffe  p rofi l fa rg eSkuffe  p rofi l fa rg e Sølv

A nta l l  skuffe rA nta l l  skuffe r 3

T i lb ehør – innv end igT i lb ehør – innv end ig
a v d e l inga v d e l ing

Isbrett

Hurt ig fry sing skna p pHurt ig fry sing skna p p Ja

A v /p å -la mp eA v /p å -la mp e Ja

La mp e forLa mp e for
temp era tura la rmtemp era tura la rm

Ja

T y p e  temp era turkontrol lT y p e  temp era turkontrol l Mekanisk

A nta l l  komp ressorerA nta l l  komp ressorer 1

T y p e  kjøleg a ssT y p e  kjøleg a ss R600a

T y p e  komp ressorT y p e  komp ressor Standard

Kjølemid d e l M eng d e  (g )Kjølemid d e l M eng d e  (g ) 45 g

Skummid d e lSkummid d e l Syklopentan

M a ksima l v ekt  d ørp a ne lM a ksima l v ekt  d ørp a ne l
(fry ser)(fry ser)

40 kg

Å rl ig  energ iforb rukÅ rl ig  energ iforb ruk 176 kWh/a

T ota lt  net tov olumT ota lt  net tov olum 95 l

T ine  t idT ine  t id 13,50 h
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Energ iEnerg i
e ffekt iv ite tskla sseeffekt iv ite tskla sse

E

Luftb å ren a kust iskLuftb å ren a kust isk
støy emisjonskla ssestøy emisjonskla sse

C

Sum a v  v olum iSum a v  v olum i
frossenka mmer(e )frossenka mmer(e )

95 l

F irest je rnersFirest je rners
fry seka p a site tfry seka p a site t

7,1 Kg/24h

Klima kla sseKlima kla sse SN, N, ST, T

EEIEEI 100 %

Støp se lty p eStøp se lty p e (F;E) Schuko

Elekt r iskElekt r isk
t i lkob l ing seffektt i lkob l ing seffekt

120 W

StrømStrøm 0,8 A

Sp enningSp enning 230-240 V

Frekv ensFrekv ens 50 Hz

Leng d e  p å  led ningLeng d e  p å  led ning 240 cm

Elektrisk tilkoblingElektrisk tilkobling
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Dør-p å -d ør heng se lDør-p å -d ør heng se l

Faste hengsler, ellers kjent som dør-på-dør hengsler, kobler skapdøren direkte til apparatdøren 

Skapdøren vil ikke festes til resten av skapet. I stedet vil den være helt festet til apparatets dør. Derfor vil
apparatdøren bære vekten av skapdøren. Denne typen montering er ofte sterkere enn en glidende hengselmontering,
og kan gi deg en slankere finish.

Rev ersib e l  d ørRev ersib e l  d ør

Reversibel dør sikrer fleksibel installasjon og plassoptimalisering 

R6 0 0 a  kjølemid d e lg a ssR6 0 0 a  kjølemid d e lg a ss

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk 
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