
Ü rün A iles i    Buzdolabı

Kurulum Ankastre

Ka teg or i    Tezgahın altında

A nka stre  ni   ş 82 - 87

Refera ns g eni  şl ik  60'a kadar

Refera ns y üksekl ik    100'e kadar

Soğutma  t ip i    Statik

M ente şe  t ip i    Kapıdaki kapı

M ente şe  p ozisy onu    Sağ
T ers çev r i leb i l i r  ka p ı            Evet

EA N kod u   8017709295479

Estet ik   Üniversal

Renk Beyaz

T a sa r ım    Düz

M a lzeme   Sac

Kulp  t ip i    Sabit

Ya n ma lzeme   Çelik

Ya n renk  Beyaz

Log o  Silk screen

Ka p ı ra fla r ı  p rofi l  reng i           Gümüş
Çekmece  p rofi l  reng i      Gümüş
Ca m ra f p rofi l i  reng i        Krom

A y a rla na b il ir  ra f sa y ıs ı              3

M ey v e  v e  seb ze      
çekmecesi sa y ıs ı  

1

A y a rla na b il ir  ra f t ip i             Cam

Seb ze l ik /  seb ze    
çekmecesi ka p a  ğı

Standart

Seb ze l ik Ka p a     ğı Evet

Seb ze l ik /  seb ze    
çekmecesi ka p a  ğı

Plastik

Buzd ola p  iç i  a y d ınla tma          Evet

İç ı şık t ip i  (b uzd ola b ı)        LED

Şeffa f ka p a kl ı  ka p ı ra fı         
sa y ıs ı  

1

T e l d estekl i    
a y a r la na b il ir  ka p ı ra fla r ı             

Evet

Şişe  ra fı  sa y ıs ı       1

T e l d estekl i        şişe  ra fla r ı     Evet

U8L080DF

Estetik

Buzdolabı bölme özellikleri

Buzdolabı İç Kapısı

Buzdolabının diğer özellikleri
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A ksesua rla r    Yumurta tepsisi

S ıca kl ık kontrolü t ip i      Elektro-mekanik

Komp resör sa y ıs ı     1

Soğutucu g a z t ip i     R600a

Soğutucu A kı şka n M ikta r ı  (g r)       18 g

M a ksimum ka p ı p a ne l i  a         ğı r l ı   ğı  (b uzd ola b ı)      31 kg

Foa m a g ent    Cyclopentane

Y ıl l ık ener j i  tüket im i          116 kWh/a

Ener j i  v er im li l i        ği  s ınıfı   F

Ha v a d a ki a kust ik      
g ürültü emisy on s ınıfı  

C

T op la m net  ha cim      134 l

Soğutma  b ölme(le r)in v e   
d ond urulma mı   ş
b ölme(le r)in ha cimler inin   
top la mı 

134 l

Ha v a d a n y a y ı la n         
a kust ik g ürültü  
emisy onla r ı  

37 dB(A) re 1 pW

İkl im s ınıfla r ı      SN, N, ST, T

EEI 125 %

Fiş (F;E) Schuko

Elekt r ik b a   ğla nt ıs ı  
d erecesi

110 W

A kım  0,8 A

Volta j  (V)   230-240 V

Freka ns (Hz)  50 Hz

G üç ka y na   ğı  ka b lo  
uzunluğu

240 cm

Diğer teknik özellikler

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019

Elektrik Bağlantısı
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Symbols glossary

A++: A++ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A’ya kıyasla
% 20’ye kadar enerji tasarrufu sağlamaya
yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum
performans sağlanır.

Enerji verimliliği sınıfı F

LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın
daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.

Ankastre niş
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Benefit (TT)

Soğutucu g a z R6 0 0 a    

Çevre dostu R600a soğutucu gaz, daha düşük enerji tüketimi ile hızlı soğutmaya katkıda bulunur 

İkl im s ınıfla r ı    

İklim sınıfı SN-T, cihazı 10 °C ila 43 °C (50 °F ~ 109 °F) arasındaki oda sıcaklığında çalışmaya uygun hale getirir 

Kend ind en d estekl i  mente     şe le r 

Kendinden destekli menteşeler, ekipman kapısı ile dolap kapısı arasında mükemmel bir uyum sağlayarak ürüne
minimalist ve zarif bir görünüm kazandırır 

Buzd ola b ı iç  a y d ınla tma       

Buzdolabı bölmesindeki rafların mükemmel görünürlüğü için iç aydınlatma 

M ey v e  v e  seb ze  çekmecesi       

Meyve ve sebze çekmecesi, herhangi bir kontaminasyonu önleyerek taze yiyecekler için en iyi depolama koşullarını
sağlar 
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