o33°SMEY

PROFESSIONAL

UW5757D

Type
Servise

Kurvestorrelse
Skyllepumpe
Kjeletype
Vaskepumpe
Elektrisk tilkobling
Produktmal BxDxH

Mdlgruppe

Industrier

Estetisk linje

Led farge Red

Tekniske egenskaper

Oppvask av brett
Vannforbruk per syklus
Vasketemperatur (min-max)
Skylletemperatur (min-max)
Min. innlgpstemp.

Maks. innlepstemp.

Maks vannhardhet

Fylling av vaskemiddel
Fylling av skyllemiddel
Dybde brukbar last

Hoyde dpen der

Dybde med apen luke
Maksimum heyde ikke kurv vasking

Programs

Redsksap Oppvaskmaskin

Servise; Bestikk; EN 600x400 brett;
GN1/1 brett; Redskap

570x570 mm

HTR system

Atmosfaerisk booster

Standard

400V 3N~/22,7 A/9,0kW /50 Hz
685x750x1710 mm

Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori,
Matindustri, Pleiehjem, Matbutikker / Matbransje, Catering,

Restaurantbransje, Slakterbutikker /
Delikatesseforretninger

Ja

51

60 °C
78°C
8°C
60°C
8°f-6dh/ 14°f-8dh
1,51/h
0,4 1/h
650 mm
1985 mm
1110 mm
650 mm
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Programtabell

Redskap, vaskeprogram

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt 4500 W
Boosterelementets 7500 W
effekt

Vaskepumpeeffekt 1600 W
Grensesnitt

Display 4 sifret
Antall knapper 3
Konstruksjon

Tank Presset tank
Konstruksjon Mono parete
Tankmateriale Rustfritt stal
Panel bak Galvanisert

Ovre vaskesystem Separat vaske- og

skyllearm, rustfritt stal

En 3-armet vaskearm og en
delt spylearm, rustfritt stal

Rustfritt stal
Pésveiset

Nedre vaskesystem

Tank filter
Rack guider

Medfelgende tilbehar

Flat kurv WB5757G01
Tilferselsslange Si-2,5m
utstyr

Doseringspumpe for Ja, manuell
oppvaskmiddel

Doseringspumpe for Ja, manuell
torkemiddel

Thermostopp booster Ja - standard
Mykstartende Ja
vaskpumpe

Break tank Ja

Logistisk informasjon

Redskapsvasker

1- 120" (92" en 60°C - 18" en 85°C), 2- 240" (212" a 60°C
- 10" sgocciolamento - 18" a 85°C), 3- Infinitoen 60 ° C -
10" sgocciolamento - 18" en 85°C

Tilkoblingseffekt
Elektrisk kobling

Stopseltype

Pa/av knapp

Filter

Tank Volum

Koke volum
Steyniva
Kapslingsgrad (IP)
Justerbare fotter

Brukbar
belastningsheyde

avlgpspumpe

Vanntilferselsror
diameter

Avlep tilferselsror
diameter

Slangelengde for
vaskemiddel (red)
Slangelengde for
skyllemiddel (bla)

9000 W

230V 3~/395A/9,0kw/

50 Hz
Nei

Ja

2-trinns filtersystem

361
121

Lpa 51,7 dBA

IPX4
Ja
800 mm

Ja-2m

DN15 - %"

DN20-G 3/4"

2,2m

2,2 m

SMEG SPA

22.10.2026



33°SMEY

EAN-kode
Emballasjemal (BxDxH

8017709207946

860x820x1910 mm
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PROFESSIONAL

Compatible Accessories

WB5757G01 WB5757T01
Universalkurv med flat bunn for S Kurv i rustfritt stal til 5 brett,
redskapsvasker redskapsvasker
WB5757T02 WH00BO02

Kurv i rustfritt stal til 8 brett, Blokk for konditorpose, til
redskapsvasker Q redskapsvasker

WHO00S02

Redskapskurv for redskapsvasker

SMEG SPA 22.10.2026
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Benefit (TT)

Grensesnitt

Kontrollpanel med elektroniske knapper

Det elektroniske kontrollpanelet har et intuitivt grensesnitt med myke knapper, slik at du enkelt kan velge ett av de tre
vaskeprogrammene: kort, middels eller intensiv. Det finnes ogsa knapper for strem, valg og syklusstart. Displayet gir
oversikt i sanntid av temperaturen i tanken og kjelen, samt diagnostikk, noe som sikrer enkel og umiddelbar kontroll
over hovedfunksjonene.

2-trinns system

To-trinns filtreringssystem for & sikre optimal vaskeytelse og maksimal vannrenhet.

Filtreringssystemet er laget av rustfritt stal AISI 304, som sikrer maksimal motstand, holdbarhet og
korrosjonsbeskyttelse. Det bestdr av to filtreringstrinn: det forste har et gitter som forhindrer at smussrester kommer
inn i tanken, og dermed unngdr vanntdke. Det andre beskytter vaskepumpene ved & holde tilbake eventuelle rusk som
ved et uhell kan komme inn i tanken under filterrengjering.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket vaere HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedevarelsen av den atmosfzeriske kjelen kombinert med
Thermostop, kommer ikke det kalde innlgpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur pé
85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grudnig desinfisering og rask terking, noe som sikrer konstant trykk for
jevn og effektiv rengjering.

Der
De delte og balanserte dgrene gir maksimal ergonomi

De delte og balanserte derene er designet med sikte pa & optimalisere ergonomien under lasting og lossing av
redskap. Designet gir enklere bruk og minimerer den fysiske anstrengelsen som kreves av operateren. Dette bidrar til &
forbedre arbeidseffektiviteten, samtidig som det sikrer storre komfort og sikkerhet i arbeidsmiljoet.

Mykstartfunksjon
Effektiv styring av vaskepumpen for @ beskytte glassteyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og gker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er
utformet for & gi optimal beskyttelse av de mest skjore gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer
risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjeringsytelse, og kombinerer effektivitet og
sikkerhet i hver vaskesyklus.
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