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VFU71SFR

Material der Spiile Edelstahl
Beckenart Gepresstes Becken
Anzahl der Spiilbecken 1
EAN-Code 8017709304676
Asthetik
Asthetik Neutral Serie Mira
Farbe Edelstahl Montageart Flachenbiindig,
Oberfléache Gebiirstet Flachrahmen fur Auflage -
Randhéhe 1mm, Unterbau
Markenlogo Gepragt
Abmessungen Tiefe . .
Art des Becken BxTxH Becken Eckradius Beckenuberlauf Position Korbventil
Beckens Becken Beckenablauf
(mm) (mm)
Becken | Minimalradius| 710 x 400 x 200 200 15 Beckenbiindig Hinten 3 "

Technische Eigenschaften

/80,

| —

Abmessungen der Spile 200x750x440 mm Randhodhe 1 mm

HxBxT (mm) Nischenmaf 80 cm
Abmessungen 735*425 mm Anzahl der 8

Ausschnitt BxT (mm) Befestigungshaken

AusschnittmaRB fir 712*402 mm Art der Auflage + Unterbau
Unterbau Befestigungshaken

Eckradius des 16 mm

Ausschnitts (R)

Serienzubehor
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Serien-Montagezubehdr Ab- und Uberlaufgarnitur,
Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken, Silikon
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Kompatibel Zubehor

3712

Siphon mit Schlauchanschluss fiir Spilen
mit 1 Becken

CB25MN

HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt,
spllmaschinengeeignet, kompatibel fir
Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm

COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit
Kunststoffecken, kompatibel fir Becken
mit Minimalradius. Abmessungen
LxBxH: 410x200x100 mm

DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit
Tellertréger, kompatibel fir Becken ab
34 cm

BN

3713

Siphon mit Schlauchanschluss fur
Spulen mit 2 Becken

coL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl
mit Kunststoffecken, kompatibel fir
Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 410x200x26
mm

COL36

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl
mit Kunststoffecken, kompatibel fir
Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH:418x280x12
mm

KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde
Bauform, Hahnlochbohrung @ 27-35
mm (Montage in Armaturenbank oder
Arbeitsplatte)

KITDSQ KITFDO50
L';? ; Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2
Bauform, Hahnlochbohrung @ 35 mm ' horsepower, Fits all sinks with 3 1/2"
(Montage in Armaturenbank oder " waste outlet
Arbeitsplatte) &
- KITFDO75
Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 - KITFD100
' horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" =, . . . .
4 waste outlet Zer"klemerer von Kutihenabfalle.n far
- | Spulbecken mit 3 %" Korbventil.
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0
") PS, 2800 U/min, max.
Leistungsaufnahme 550 W,
Spannung/Frequenz 220-
240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg
Hinweis: Zerkleinerer von weichen
organischen Kiichen
= RND1V
1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im
Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung,
S kompatibel fir Spilen mit 1 Becken und
3 %" Korbventil (Modelle mit P.V.D
Eloxierung ausgenommen)
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Symbols glossary

80, Erforderliche Breite des Schranks fiir den Einbau ﬁ"i Tiefe des Spiilbeckens: 20cm

L1 des Spiilbeckens

Z Flach: Einbau des Produkts mit flacher Kante. 7| Flachbindiger Einbau: Modelle von
— —  Spiilbecken/Kochfeldern, die flachbiindig in die

Arbeitsplatte eines Kiichenmoébels integriert sind.

7Z| Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spilbecken
wird unter derArbeitsplatte befestigt, wodurch
die Arbeitsfldche und die Tiefe des Spilbeckens
erweitert werden.
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Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken fir gréRere Flexibilitadt, mehr Fassungsvermdégen und optimale Raumnutzung.
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