
M a ter ia l  chiuv et      ă Oțel inoxidabil

T ip  Boluri montate unul lângă altul

Nr .  d e  b olur i       1 + 3/4

Cod  EA N   8017709262129

Estet ic  ă Universal

Ser ie  Mira

Culoa re  Oțel inoxidabil

F inisa j  Periat

T ip  încorp ora t     Submontare

Log o  În relief

Orific iu rob inet /or ific iu    
rob inet  p re t    ăia t

Fără orificiu

G rosime ca d ru    1 mm

Dimensiuni le  p rod usului    
(mm)

200x608x472 mm

Dimensiune  t  ăie re  sub 
monta j (mm)

401*551 mm

Dimensiunea  unit  ăți i  d e  
b a z  ă

80 cm

Dia metrul  or ific iului    
rob inetului

35 mm

Lățimea  p erete lui  
d esp ăr ți tor

30 mm

Nr.  d e  c l ip ur i         8

T ip  d e  c l ip ur i         Clemă de montare
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Estetică

Va s
t ip  RH 

G rosimea
v a sului 

(mm)

Dimensiuni le 
v a sului ,  Lx A x Î      

(mm)

A d â ncimea  
v a sului  (mm)  

Ra z ă v a s col  ț
d rea p ta  (mm)   

Va s d e 
p rea p lin  

LH

Poziție
fi l t ru  

Dimensiune
fi lt ru  

Vas
RH

Rază
minimă 1 180 x 340 x 162 162 15

Centrul
vasului

3,5

Vas
LH

Rază
minimă 1 400 x 340 x 200 200 15

Da,
culoare
montată

Centrul
vasului

3,5

Caracteristici tehnice
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A ccesor i i  p entru    
insta la re 

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare

Accesorii incluse
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Compatible Accessories

3 7 1 3  

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune
mașină de spălat vase inclusă)

DB3 4

Cestello in filo inox per abbinamento
alle vasche di dimensione 340x400
mm

KIT FD0 5 0  

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2""

KIT FD0 7 5  

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor:
3/4 cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3
1/2""

KIT FD1 0 0  

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cal
putere Se potrivește tuturor chiuvetelor
cu evacuare deșeuri 3 1/2"

RND2 V

Set deșeuri Rondò 2 vase cu 1
preaplin standard
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Symbols glossary

Lățimea dulapului necesară pentru instalarea
chiuvetei

Adâncimea chiuvetei – în funcție de model,
adâncimea poate fi de la 13 la 24,5

Adâncimea chiuvetei – în funcție de model,
adâncimea poate fi de la 13 la 24,5

Instalarea tăbliei mesei: Chiuveta este fixată sub
masă, ceea ce extinde suprafața de lucru și
adâncimea chiuvetei.
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Benefit (TT)

Două b olur i 

Două boluri pentru o mai mare versatilitate și funcționalitate dublă 
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