
M a ter ia le  køkkenv a sk        Rustfrit stål

Va sk-ty p e    Enkeltpresset kar

A nta l ka r    1

EA N-kod e   8017709303020

Æ stet ik   Universal

Fa rv e   Messing

Finish PVD Børstet

Ser ie  Mira

Ind b y g ning sty p e        Undermonteret

Log o  Præget

T a p hul /  forskå ret    
ta p hul 

Intet taphul

Eg enska b er PVD  
b e læg ning  

Belægningstykkelse , Eco-
friendly, Easy to clean,
Hypoallergen

Prod uktd imensioner 
(mm)

200x542x442 mm

U d skæring sd imension   
und er l imet  (mm)   

404*504 mm

Ska b sind b y g ning     
kræv es

60 cm

Va nd ha nehulle ts   
d ia meter 

35 mm

A nta l krog e    8

T y p e  a f krog e       Undermonteret klemme

VSTR50BRX

Æstetik

Ka rty p e  
Ka rd imensioner ,  B   

x  L  x  D  (mm)   
Ka rd y b d e    

(mm)
Hjørnera d ius 

ka r
Ov er løb ska r     Ristp osit ion   Ristd imension

Kar
Mindste
radius

500 x 400 x 200 200 15
Ja, forsænket

montering
Placeret mod

væg
3,5"

Tekniske egenskaber

    

Medfølgende tilbehør
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T ilb ehør t i l  insta l la t ion           Rist, Afløb med tilslutning til
opvaskemaskine,
Fastgørelsesklemmer
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Compatible Accessories

3 7 1 2  

Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning
til opvaskemaskine inkluderet)

3 7 1 3  

Sifon dobbelt kar køkkenvaske
(tilslutning til opvaskemaskine
inkluderet)

DB3 4

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340
* 400 mm tanke

KIT FD0 5 0  

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2
hestekræfter Passer til alle
køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

KIT FD0 7 5  

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4
hestekræfter Passer til alle køkkenvaske
med 3 1/2 "affaldsudtag

KIT FD1 0 0  

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1
hestekræfter Passer til alle
køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag
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VST R5 0 CU X   

Fa rv e :       Kobber 

VST R5 0 DKX  

Fa rv e :       Mørk Inox 

Alternative products
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Symbols glossary

Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask Vaskdybde - afhænger af modellen, dybden kan
være fra 13 til 24,5

Underlimet installation: Vasken er fastgjort under
bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og
vaskenes dybde.

Belægningstykkelse mellem 0,2 mm og 2 mm

Easy to clean Fremstillingsprocessen for PVD-behandling er
100% grøn og miljøvenlig

PVD -belægninger er allergivenlige og egnede til
brug i kontakt med mad
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Benefit (TT)

En skå l

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering 
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