
M a ter ia le     Acciaio inox

T ip olog ia    Vasca monostampo

Numero v a sche   1

Cod ice  EA N    8017709276812

Estet ica  Universale

Colore Dark Inox

Finitura PVD Spazzolato

Ser ie  Mira

T ip o inca sso    Sottotop

Log o  Imbutito

Fora to /  p red isp osto p er     
fora tura

Non forato

Ca ra tte r ist iche    
tra t ta mento PVD  

Spessore del trattamento ,
Eco-friendly, Facile da
pulire, Ipoallergenico

Dimensioni d e l  p rod otto    
(mm)

200x542x442 mm

Dimensioni foro inca sso
sottotop  (mm)

404*504 mm

M isura  mob ile  inca sso      60 cm

Dia metro foro
misce la tore 

35 mm

Numero g a nci   8

T ip olog ia  g a nci       Ganci sottotop

VSTR50DKX

Estetica

T ip olog ia  
v a sca 

Dimensioni
v a sca ,  L  x  P x  A      

(mm)

Profond ità
v a sca  (mm)  

Ra g g io  
a ng ola re  

v a sca 

T rop p op ieno   
v a sca 

Posizione
sca r ico 
v a sca 

Dimensione
sca r ico 
v a sca 

Vasca Raggiata 500 x 400 x 200 200 15 Si, a filo A parete 3.5"

Caratteristiche Tecniche

    

Dotazione accessori Inclusi
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Dota zione  a ccessor i   
monta g g io  

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio
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Accessori Compatibili

3 7 1 2  

Sifone con scarico lavastoviglie per
lavelli 1 vasca

3 7 1 3  

Sifone con attacco lavastoviglie per
lavelli a due vasche

DB3 4

Cestello in acciaio / acciaio adatto per
vasca raggio STD 340 x 400, profondità
180 mm

KIT FD0 5 0  

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

KIT FD0 7 5  

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "

KIT FD1 0 0  

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"
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VST R5 0 CU X   

Colore :     Rame 

VST R5 0 BRX  

Colore :     Ottone 

Prodotti alternativi
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Glossario simboli

Dimensione del mobile base: Dimensione del
mobile base necessaria per l’installazione del
lavello.

Indica la profondità della vasca.

Sottotop: modalità di installazione del lavello o
del piano cottura direttamente sotto il piano di
lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la
superficie.

Facile da pulire

Lo spessore del trattamento PVD è tra 0,2mm e
2mm

Il trattamento PVD è ipoallergenico e può essere
tranquillamente usato a contatto con gli alimenti

Il processo produttivo del trattamento PVD è
100% green e rispettoso dell’ambiente
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Benefit

Va sca  s ing ola   

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio 
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