o33°SMEY

VSTR71CUX

Keittioaltaan materiaali

Altaan tyyppi

Ruostumaton teréas
Yksi puristettu allas

Altaiden maara 1
EAN-koodi 8017709276867
Estetiikka
Z
Estetiikka Universale Kalusteeseen Alle asennettava
Sorja Mira Sijoitettavo
Vaéri Kupari Logo Kohokuvioitu
Pinnan viimeistely Harjattu PVD Hanan paikka Ei hanapaikkaa
. Altaan Altaan Siivilan Altaan
. | Altaan mitat, L . . R,
Altaan tyyppi leveys kulman |Ylivuotoallas paikka siivilan
x KxS (mm) - .
(mm) sdde altaassa mitat
Kulho | Vahimmaissade | 710 x 400 x 200 200 15 Kylla, pinta- | g in4n sijainti 3,5"
asennettava
Tekniset ominaisuudet
80,
FIEERTRE
PVD-pinnoitteen Paallystyspaksuus , Hanan aukon halkaisija 35 mm
ominaisuudet Ympdristoystavallinen, Kiinnikkeiden médra 8

Tuotteen mitat (mm)
Leikkauksen mitat alle

tason alle asennuksessa

(mm)

Helppo puhdistaa,
Hypoallergeeninen

200x750x440 mm
402*712 mm

Kalusteisiin sijoitettava 80 cm

Kiinnikkeiden tyyppi

Alle kiinnitettava kiinnike
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Vakiovarusteet

Asennussarja

Siivila, Sifoni ja DW -liitte,
Kiinnikkeet

72
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Compatible Accessories

3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliiténta sisdltyy)

DB34

Ruostumattomasta terdslangasta
valmistettu kori altaille, joiden mitta
340*400 mm

KITFDO75

Jatemylly 0,75 HV Moottori: 3/4
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa
3 1/2":n jateputki

)

) N T

3713

Kahden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitéinta sisdltyy)

KITFDO50

Jatemylly 0,5 HV Moottori: 1/2
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jateputki

KITFD100

Jatemylly 1 HV Moottori: 1
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jateputki
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Symbols glossary

.'Lﬂ‘n Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen m Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla

13-24,5

77|  Asennus keittiétason alapuolelle: Allas -+
kiinnitet&an keittidtason alapuolelle, mikd lisad =
tyopinta-alaa ja altaan syvyyttd.

Pinnoitteen paksuus 0,2- 2 mm

@, Helppo puhdistaa & PVD-kdsittelyn valmistusprosessi on 100-
- prosenttisesti vihred ja ympdristéystdavallinen

&Qj PVD-pinnoitteet ovat hypoallergeenisia ja
' soveltuvat kdytettéviksi ruoan kanssa
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Benefit (TT)

Yksittdinen kulho

Yksittd@inen kulho lisGd muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia
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