
Ke it t iöa lta a n ma ter ia a l i            Ruostumaton teräs

A lta a n ty y p p i        Yksi puristettu allas

A lta id en mä ä rä      1

EA N-kood i   8017709276829

Estet i ikka   Universaali

Vä r i   Tumma ruostumaton teräs

Pinna n v i ime iste ly      Harjattu PVD

Sa rja  Mira

Ka lusteeseen
si joite t ta v a    

Alle asennettava

Log o  Kohokuvioitu

Ha na n p a ikka     Ei hanapaikkaa

PVD-p innoit teen 
omina isuud et 

Päällystyspaksuus ,
Ympäristöystävällinen,
Helppo puhdistaa,
Hypoallergeeninen

T uotteen mita t  (mm)    200x750x440 mm

Leikka uksen mita t  a l le     
ta son a l le  a sennuksessa    
(mm)

402*712 mm

Ka luste is i in s i joite t ta v a           80 cm

Ha na n a ukon ha lka is i ja        35 mm

Kiinnikke id en mä ä rä     8

Kiinnikke id en ty y p p i        Alle kiinnitettävä kiinnike

VSTR71DKX

Estetiikka

A lta a n ty y p p i      
A lta a n mita t ,  L     

x  K x  S  (mm)  

A lta a n  
lev ey s 
(mm)

A lta a n  
kulma n

sä d e 
Y liv uotoa l la s     

Si iv i lä n  
p a ikka 

a lta a ssa  

A lta a n  
si iv i lä n   
mita t

Kulho Vähimmäissäde 710 x 400 x 200 200 15
Kyllä, pinta-
asennettava

Seinän sijainti 3,5"

Tekniset ominaisuudet
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A sennussa r ja    Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet

Mukana tulevat lisävarusteet
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Compatible Accessories

3 7 1 2  

Yhden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)

3 7 1 3  

Kahden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)

DB3 4

Ruostumattomasta teräslangasta
valmistettu kori altaille, joiden mitta
340*400 mm

KIT FD0 5 0  

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki

KIT FD0 7 5  

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa
3 1/2":n jäteputki

KIT FD1 0 0  

Jätemylly 1 HV Moottori: 1
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki
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VST R7 1 CU X   

Vä ri :       Kupari 

VST R7 1 BRX  

Vä ri :       Messinki 

Alternative products
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Symbols glossary

Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla
13–24,5

Asennus keittiötason alapuolelle: Allas
kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää
työpinta-alaa ja altaan syvyyttä.

Pinnoitteen paksuus 0,2– 2 mm

Helppo puhdistaa PVD-käsittelyn valmistusprosessi on 100-
prosenttisesti vihreä ja ympäristöystävällinen

PVD-pinnoitteet ovat hypoallergeenisia ja
soveltuvat käytettäviksi ruoan kanssa
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Benefit (TT)

Yksit tä inen kulho 

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia 
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