o33°SMEY

VZP45CT

Materiat

Typ
Liczba komér
Kod EAN

Linia wzornicza

Linia wzornicza

Kolor
Seria
Typ zabudowy

Kompozyt
Kompozytowy

1
8017709294120

Universal

Cement

Quadra

Standard, Podwieszany

Logo

Dostepne wersje
kolorystyczne
Otwoér na baterie /

wstepnie wyciety otwér

On overflow
Gofebia biel, Czarny, Biaty

Brak otworu na baterie

na baterie
Rodzaj Wymiary Glebokos¢ Promlen. Pozycja érednica
komor komory, SxDxG komory zaokraglenia Przelew odplywu | odplywu
y (mm) (mm) komory (mm) P P
Minimalny Tak, na Na
Komora -, | 400 x 400 x 200 200 10 réwni z . 3.5"
promien blatem Sciance
Specyfikacja techniczna
& ar| [k 4 50,
& [ 8] (3] [ [] (] [
Charakterystyka Ociekacz, katwy do Wysoko$€ od blatu 6 mm
materiatu czyszczenia, Powloka kuchennego
kompozytowego odporna na zarysowania, Instalacja w podstawe 45,50 cm
Odporny na réznice Liczba klipséw 4

termiczne, Odporny na
wysokie temperatury,

Uszczelka, Odporny na
promieniowanie UV

Wymiary produktu (mm) 200x456x456 mm

Rodzaj klipséw

Standard + undermount clip
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Wymiary wyciecia w 446x446 mm

blacie

Wymiar wyciecia w 400x400 mm
blacie

Promien otworu 10 mm

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montazu Sitko, Syfon z przytgczem
odptywowym do zmywarki,
Klipsy do montazu
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Kompatybilne Akcesoria

KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydta

KITFDO75

Miynek do odpaddéw 0,75 KM, Silnik: 1/2
KM, do zlewozmywakoéw z odplywem 3 i
1/2"

i)

9 €

KITFDO50

Mtynek do odpaddéw 0,5 KM, Silnik: 1/2
KM, do zlewozmywakéw z odptywem
3i1/2"

KITFD100

Mtynek do odpaddéw 1 KM, Silnik: 1/2
KM, do zlewozmywakdéw z odplywem
3i1/2"
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Dostepne wersje kolorystyczne

VZP45B
Kolor: Biaty

VZP45N

Kolor: Czarny
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Stowniczek oznaczen

Antybakteryjny

Szeroko$¢ szafki wymagana do montazu
zlewozmywaka

Montaz standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasujgca do kazdego zestawu kuchennego

Szeroko$¢ szafki wymagana do montazu
zlewozmywaka

Odpornos$¢ na wysokie temperatury

katwy w czyszczeniu
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Odporny na zarysowania

W zaleZnosci od modelu, gteboko$¢ moze mie
wartosci od 13 do 24,5 cm.

Do zabudowy pod blatem

Odpornos$¢ na gwaltowne zmiany temperatury

Odporno$¢ na uderzenia

Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie
z uplywem czasu.
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Benefit (TT)

Pojedyncza komora

Pojedyncza komora zapewnia wiekszg elastyczno$é, pojemnosSC i optymalne wykorzystanie przestrzeni robocze;.
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