
M a ter ia l  v a skM a ter ia l  v a sk Granit

T y pT y p Kompositvask

A nta l v a ska rA nta l v a ska r 1

EA N-kodEA N-kod 8017709294137

Estet ikEste t ik Universiell

Ser ieSer ie Quadra

Fä rgFä rg Svart

T y p  a v  inb y g g na dT y p  a v  inb y g g na d Standard, Undermonterad

Log oLog o På bräddavlopp

Fä rg a lte rna t ivFä rg a lte rna t iv Duvgrå, Vit, Betong

Bla nd a rhå l /  förb orra tB la nd a rhå l /  förb orra t
b la nd a rhå lb la nd a rhå l

Ej stansat

Komp ositma ter ia le tsKomp ositma ter ia le ts
eg enska p ereg enska p er

Avloppsventil, Enkel att
rengöra, Avloppsrör med
koppling för diskmaskin,
Beständig mot termisk
chock, Monteringskrokar,
Tätning, UV-beständig

M å tt  (mm)M å tt  (mm) 215x456x456 mm

Hå lmå tt  (mm)Hå lmå tt  (mm) 446x446 mm

M å tt  nisch förM å tt  nisch för
und ermonter ing  (mm)und ermonter ing  (mm)

400x400 mm

Vinke lra d ie  öp p ning  förVinke lra d ie  öp p ning  för
inb y g g na dinb y g g na d

10 mm

Höjd  frå n b ä nkskiv aHöjd  frå n b ä nkskiv a 6 mm

A v sed d  för  inb y g g na d  iA v sed d  för  inb y g g na d  i
köksskå pköksskå p

45, 50 cm

A nta l kroka rA nta l kroka r 4

T y p  a v  kroka rT y p  a v  kroka r Standard +
undermonterings clip

VZP45NVZP45N

Estetisk linjeEstetisk linje

 

T y p  a vT y p  a v
v a skv a sk

M å tt  v a sk,  L  x  P xM å tt  v a sk,  L  x  P x
A  (mm)A  (mm)

Djup  v a skDjup  v a sk
(mm)(mm)

Vinke lra d ieVinke lra d ie
v a skv a sk

Bred d a v lop pBred d a v lop p
v a skv a sk

Pla cer ingPla cer ing
a v lop p  v a ska v lop p  v a sk

M å tt  a v lop pM å tt  a v lop p
v a skv a sk

Vask Rundad 400 x 400 x 215 215 10
Ja,

planmonterad
Med vägg 3.5"

Teknisk specifikationTeknisk specifikation
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T il lb ehör för  insta l la t ionT i l lb ehör för  insta l la t ion Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar

StandardtillbehörStandardtillbehör
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Tillbehör ingår ejTillbehör ingår ej

KIT FD0 5 0KIT FD0 5 0

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på
3 1/2 tum

COL3 6COL3 6

Durkslag i rostfritt stål för vaskar med
MINIMUM radie, med måtten 370 x
410 x 30 mm

KIT FD1 0 0KIT FD1 0 0

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på
3 1/2 tum

COL1 9 HCOL1 9 H

Durkslag i rostfritt stål som passar
vaskar med MINIMUM radie, med
måtten 200 x 410 x 100 mm

COL1 9COL1 9

Durkslag i rostfritt stål som passar
vaskar med MINIMUM radie, med
måtten 200 x 410 x 26 mm

KIT DSQKIT DSQ

Tvålpump Kvadratisk knopp

CB2 5 M NCB2 5 M N

Enkel HPE-skärbräda som passar vaskar
med minimiradie, matt svart, mått 250 x
410, H 12 mm, diskmaskinssäker

KIT FD0 7 5KIT FD0 7 5

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4
hästkraft Passar alla diskhoar med
avloppsrör på 3 1/2 tum

CB2 8 QUCB2 8 QU

Enkel HPL-skärbräda för minimiradie, ek,
mått 280 x 418, H 12 mm
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Skåpbredd som krävs för installation av diskho Djup på diskho - beroende på modell kan djupet
vara från 13 till 24,5

Standardinstallation: Ovanpåliggande i
bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier

Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst
under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan
och diskhons djup.

Skåpsbredd som krävs för installation av diskho Antibakteriell

Repfritt Beständig mot termisk chock

Tål höga temperaturer Stöttålig

Enkel att rengöra UV-skydd som inte minskar med tiden.
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