o33°SMEY

VZP76CT

Material vask Granit
Typ Kompositvask
Antal vaskar 1
EAN-kod 8017709294021
Estetisk linje
2 |2
Estetik Universal Logo P& braddavlopp
Farg Cement/Betong Fargalternativ Duvgrd, Svart, Vit
Serie Quadra Blandarhdl / férborrat Ej stansat
Typ av inbyggnad Standard, Undermonterad blandarhdl
Typ av |Mdatt vask, L x P x | Djup vask |Vinkelradie |Breddaviopp Placering Matt avliopp
vask A (mm) (mm) vask vask avlopp vask vask
Vask| Rundad 700 x 400 x 215 200 10 Ja, Med vdgg 3.5"
planmonterad
Teknisk specifikation
it i I 80,

2 [\ 2] ] (o] ] [
Kompositmaterialets Avloppsventil, Enkel att Ho6jd fran bankskiva 6 mm
egenskaper rengéra, Avioppsrér med Avsedd for inbyggnad i 80 cm

koppling fér diskmaskin, koksskap

Bestdndig mot termisk

4
chock, Monteringskrokar, Antal krokar
Tatning, UV-bestdandig Typ av krokar Stc:indqrd: . i
ndermonterin i

Matt (mm) 215x756x456 mm uhdermonterings clip

Halmatt (mm)
Matt nisch for
undermontering (mm)

Vinkelradie 6ppning for
inbyggnad

746x446 mm
700x400 mm

10 mm
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Medfoljande tillbehor

Tillbehor for installation Avloppsventil, Avloppsror
med koppling for
diskmaskin,
Monteringskrokar
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Kompatibela Tillbehor

KITDSQ - KITFDO50
Zﬁ,g ’ Tvalpump Kvadratisk knopp == Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2
hdastkraft Passar alla diskhoar med
- avloppsrér pd 3 1/2 tum
==
- KITFDO75 - KITFD100
TA Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 = Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 héstkraft
hdstkraft Passar alla diskhoar med Passar alla diskhoar med avloppsror
A avloppsrér pd 3 1/2 tum 4 pd 3 1/2 tum
& &
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Alternative products

VZP768B
Farg: Vit

VZP76DV
Farg: Duvgrd

VZP76N
Farg: Svart
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Symbols glossary
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Antibakteriell

Skdpbredd som krdvs for installation av diskho

Standardinstallation: Ovanpdliggande i
bdnkskiva, Idmplig for alla kékssnickerier

Bestéindig mot termisk chock

Stéttalig

UV-skydd som inte minskar med tiden.
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Repfritt

Djup pd diskho - beroende p& modell kan djupet
vara frén 13 till 24,5

Installation under bdnkskiva: Diskbdnken ar fast
under bdnkskivan, vilket optimerar arbetsytan
och diskhons djup.

Tal héga temperaturer

Enkel att rengéra

SMEG SPA

2026-09-26



o33°SMEY

Benefit (TT)

En skal

En enda skal fér stérre anpassningsférmaga, kapacitet och utrymmesoptimering
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