
M a ter ia le  køkkenv a sk        Granit

Va sk-ty p e    Syntetisk køkkenvask

A nta l ka r    2

EA N-kod e   8017709213640

Æ stet ik   Universal

Fa rv e   Sort

Ser ie  Quadra

Ind b y g ning sty p e        Undermonteret

Log o  Ved overløb

A lte rna t iv e  t i lg æng e lig e           
fa rv er 

Hvid, Creme, Beige, Cement
/ Beton, EKSTRA hvid,
EKSTRA Sort

T a p hul /  forskå ret    
ta p hul 

Intet taphul

Eg enska b er  
komp ositma ter ia le   

Rist, Easy to clean, Afløb
med tilslutning til
opvaskemaskine, Termisk
stødsikker,
Fastgørelsesklemmer,
Pakning, UV Resistent

Ra mmed y b d e  (mm)       14

Ska b sind b y g ning     
kræv es

80 cm

Va nd ha nehulle ts   
d ia meter 

35 mm

Bred d e  ski l lev æg       34 mm

A nta l krog e    6

T y p e  a f krog e       Undermonteret klemme

VZUM3434N

Æstetik

Ka rty p e  
Ka rd imensioner ,  B  x    

L  x  D  (mm)  
Ka rd y b d e    

(mm)

Ra d ius 
hjørneka r

(mm)

Ov er løb ska r   
V

Ristp osit ion   Ristd imension

Kar
H

Mindste
radius

343 x 395 x 220 220 5
Placeret mod

væg
3,5"

Kar
V

Mindste
radius

343 x 395 x 220 220 5 Ja, traditionel Sidekar 3,5"

Tekniske egenskaber
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Prod uktd imensioner 
(mm)

235x760x435 mm

U d skæring sd imension   
und er l imet  (mm)   

720 x 395 mm

U d skæring sra d ius      5 mm

T ilb ehør t i l  insta l la t ion           Rist, Afløb med tilslutning til
opvaskemaskine,
Fastgørelsesklemmer

Medfølgende tilbehør

21-11-2025SMEG SPA



Compatible Accessories

CB2 8 QU 

Enkelt HPL skærebræt til minimum
radius, eg, måler 280 x 418 H 12 mm

KIT DSQ

Sæbedispenser Firkantet knap

KIT FD0 5 0  

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2
hestekræfter Passer til alle køkkenvaske
med 3 1/2 "affaldsudtag

KIT FD0 7 5  

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4
hestekræfter Passer til alle
køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

KIT FD1 0 0  

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter
Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2
"affaldsudtag
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Symbols glossary

Antibakterisk Ridsefast

Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask Vaskdybde - afhænger af modellen, dybden kan
være fra 13 til 24,5

Underlimet installation: Vasken er fastgjort under
bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og
vaskenes dybde.

Termisk stødsikker

Resistent overfor høje temperaturer Stødresistent

Easy to clean UV-beskyttelse, falmer ikke over tid.
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