o33°SMEY

WDNO64SLDIN

EAN-koodi
Tuoteryhma
Myyntileveys

Myyntisyvyys
Asennus
Tayttotyyppi

Programs

Sadatimet

Ohjelman graafinen kuvaus
Monikielinen

Kielet

Scritte ES
Written in NL
Lukee DA:ssa

Teksti PL

Ohjelmien maara
Ohjelmat

Pesu&Kuivaus Antiallergia

Sadsts 40-60

%? Puuvilla

@ Liotus + linkous

¥ | Synteettiset materiaalit

8017709330590
Kuivaava pyykinpesukone
60 cm

Vakiokapasiteetti
Vapaasti seisova

Taytto edesta

Elektroninen

Teksti EN
Kylla
Teksti DE
Kirjoitettu PT
Teksti NO
Kirjoitettu UA
15

Pesu&Kuivaus Pika

Synthetic dry

%’,’._ 14 min pikapesuohjelma

Q?P Paidat

Mix| Yhdistelma

Teksti FR
Teksti SE

Teksti FI

Pesu&Kuivaus Puuvilla 6 kg

Villa/késinpesu

@ Huuhtelu

Puuvillan kuivaus
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Pesun lampotila

Viilea

40°C

70°C

Erikoisohjelmat

Pesu&Kuivaus Puuvilla 6 kg

7| Villa

Nayttd

Jaljelldolevan ajanilmaisin

Linkouksen saatoé

Nayton tyyppi

Painikkeet/vaihtoehdot

20°C

50°C

80°C

Pesu&Kuivaus Antiallergia

3

Kéynnistysviive

Ladmpétilansadato

Extra rinse Loppuu

ﬁ—]ﬂ

Rypistymisen esto (helpottaa (__j} Pikaohjelma
silittémistd)

TR Hayry “’| Kuivaus

Ohjelman etenemisen merkkivalo
Ohjelman paattymisen merkkivalo

Tekniset ominaisuudet

slcile

12]

(o=

Moottorin tyyppi
Elektroninen saaté
Ohjelmanvalitsin

Linkouksenvalitsin:
ndytt6/LED

Lampétilan saGatoé
ndytoén/LEDien avulla
Polypropulen tankki
Rumpu

Rummun tilavuus
Luukun lapimitta

Harjaton/invertteri
Kylla
Kylla

Ei linkousta/ 400/ 600/ 800/
1000/ 1200/ 1400

Kylla

Kylla

Ruostumaton terés
651

33 cm

30°C

60°C

90°C

Pikaohjelma 14 min

Pesu&Kuivaus Pika

Ohjelman kulun ilmaisin

LCD!
ﬁo Esipesu
q;? Tehopesu
Ndytossa
Ndaytossa

Luukun avautuminen
Automaattinen maaran
tunnistus
Vaahtoamisen
estojarjestelma
Kuormituksen
tasapainottaminen
Suodattimeen pGdsee
helposti kasiksi
Lapsilukko (toimintojen
esto)

160°
Kylla

Kylla
Automaattinen
Kylla

Sdaatopaneeli

Vesiturvallisuusjarjestelma Kylla
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Vedenlisdys Yksi, kylma

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

y
P4 4

R

Toimittajan nimi tai SMEG Veden kulutus 52 litre
tuotemerkki (pesujakso)

Pesujakson 10 kg Veden kulutus (koko 63 litre
nimelliskapasiteetti jakso)

Koko jakson 6 kg Kuivauslinkouksen B
nimelliskapasiteetti tehokkuusluokka
Energiatehokkuusluokka C Adnitasoluokka B
(pesujakso) Adnitaso 76 dB(A) re 1 pW
Energiatehokkuusluokka D Eco 40-60 -ohjelman 3:58 h:min
(koko jakso) kesto

Painotettu 68 KWh (nimellispesukapasiteetti)
energiankulutus pesulle Pesu- ja kuivausjakson 9:30 h:min
painotettu 306 KWh kesto

energiankulutus (tdysi (nimelliskapasiteetti)

jakso)
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Symbols glossary
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Mix
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Helppo silitys: tdmad vaihtoehto voidaan valita
sen takaamiseksi, ettd pestyssda pyykissd ei ole
ryppyijd ja silitys sujuu helpommin.

Tdaytoén automaattinen tasapainotus: tarjoaa
pyykin ihanteellisen jakautumisen rummussa. Jos
havaitaan epdtasapaino, linkousnopeutta
aletaan hallinnoida siten, ettd téayttd jaataan
tasaisesti rummussa, jolloin térind vahenee.

Energiatehokkuusluokka D

33 cm: Suuri halkaisijaltaan 30-32-33 cm:n
tayttéluukku: tekee pyykin taytdsta ja poistosta
helpompaa ja nopeampaa, mikd lisaa
kdyttémukavuutta.

Tama toiminto kertoo, kun suodatinten
madrdaikaispuhdistusta tarvitaan. Ndin
puhdistus muistetaan ja kuivaimen tdydellinen
toiminta ajan kuluessa taataan. Suodatinten
kateva sijainti tekee huollosta nopeaa ja erittdin
yksinkertaista.

Smegin siirtyminen dlykkaampiin ja
ympdristéystavdallisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii
kulutusta merkittavasti.

Puuvilla: Likaantuneille puuvillakankaille

Sekalaiset kankaat: tdma jakso on suunniteltu
kevyesti likaiselle, sek& puuvilla- etta
keinokuitupyykille, ja sitd voidaan kdyttda myos
kaapissa olleiden vaatteiden virkistdmiseen.

Lisdhuuhtelu: Lisdhuuhteluvaihtoehto: voidaan
lisatd valittuun ohjelmaan, kun erikoisvaatteet
tulee pestd entistd tarkemmin.

Keinokuitu: keinokuituvaatteiden (paidat, puserot,
keinokuitu-/puuvillasekoitukset jne.). Se pesee
helldvaroen, ja sen pesujakso on lyhyempi
puuvillaohjelmaan verrattuna. Verhoja ja tyllia
varten kdyta keinokuitujen 40°C:n ohjelmaa, jonka
esipesu- ja rypyttymisenestotoiminnot ovat
valittuina. Verkkomainen rakenne aiheuttaa
liiallista vaahtoamista, joten pese hunnut/tyllit
laittamalla vain vdhdn pesuainetta
padpesulokeroon. Ald laita pesuainetta
esipesulokeroon.

i
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Vaihteleva tdytto: Kaikissa pesukonemalleissa on
vaihtelevan tdyton jarjestelmd. Sen ansiosta
kone muokkaa automaattissti pesujaksoa ja
kdyttoaikaa sisdlle laitetun pyykin mdadardn ja
tyypin perusteella. Ndin vettd ja energiaa
voidaan sGdstdd huomattavasti, jopa 30 %
kiinteén tdytén malleihin verrattuna.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteellq,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

LCD-ndytté: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
kdyton yksinkertaistamiseksi.

Helldvarainen kuivaus: ohjelma, jonka avulla
pyykki on helppo silittaa.

Intensive: this option intensifies the selected
program. Cycle duration and water consumption
are reduced by taking into account the type of
laundry, while still guaranteeing excellent
washing results, even in the case of stains that
are difficult to eliminate.

Esipesu: ohjelma, joka on suunniteltu erittdin
likaisille vaatteille.

Koneessa olevan veden tyhjentdmiseksi.

Supernopeda 14 min.: tdma ohjelma on suunniteltu
pesemdadn pieniéd madarid pyykkié nopeasti, mika
tekee siitd ihanteellisen kevyesti likaisten
vaatteiden pesemiseen.

Paidat: paitojen tarkka ja lyhyt pesujakso,
kdytossa helldvarainen linkous helppoa silitysta
varten.

Villa: tdssa erityisesti villalle tai herkille kankaille
suunnitellussa ohjelmassa rumpu pyo6rii hitaasti
vaatteiden parasta huolenpitoa varten.

SMEG SPA
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@ Valinta, jonka avulla valitun ohjelman aikaa

voidaan vahentdad.

W

Hoéyryvaihtoehto: hdyry soveltuu erinomaisesti

ryppyjen silottamiseen, kankaiden

raikastamiseen, hajujen neutraloimiseen ja lian

poistamiseen, ja se poistaa allergeenit
nopeammin vesipesuun verrattuna.
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Benefit (TT)

Enintdan 15 ohjelmaa

Jopa 15 ohjelmaa jokaiseen pdivittdiseen tarpeeseen

LCD-naytto

Pehmed kosketusohjaus ja LCD-valot parantavat kdyttékokemusta ja helpottavat ohjelmien ja vaihtoehtojen
yhdistdmistda

Easy Iron -vaihtoehto

Tdydelliset kankaat Easy Iron -vaihtoehdon ansiosta, joka tuulettaa pyykkia jopa 8 tuntia

Steam Energy -teknologia

Tdydellinen tahrojen, hajujen ja allergeenien poisto héyryn avulla

Steam Energy -teknologia kayttGd héyrya ohjelmasta riippuen joko pesuohjelman alussa tai lopussa poistaakseen
tahrat, hajut ja allergeenit.
Invertteri

Parempi energiatehokkuus, pienempi kulutus ja pidempi kdyttoikd vahentdmalld kulumista ja melua
invertterimoottorin ansiosta

Suuri luukku

Entistd mukavampi ja monipuolisempi, mikd helpottaa pyykin lastaamista ja purkamista uuden jattilGismaisen
oviaukon ansiosta

SMEG SPA 2.8.2025
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