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EAN-koodi
Tuoteryhma
Myyntileveys

Myyntisyvyys
Asennus
Tayttotyyppi

Ohjelmat

Sadatimet

Ohjelman graafinen kuvaus
Monikielinen

Kielet

Scritte ES
Written in NL
Lukee DA:ssa

Teksti PL

Ohjelmien maara
Ohjelmat

% | saasts 40-60

Puuvilla

©

Liotus + linkous

D
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Synteettiset materiaalit

C;/:A Pesu&Kuivaus 5 kg puuvilla

8017709330583
Kuivaava pyykinpesukone
60 cm

Vakiokapasiteetti
Vapaasti seisova

Taytto edesta

Elektroninen

Teksti EN
Kylla
Teksti DE
Kirjoitettu PT
Teksti NO
Kirjoitettu UA
15

Pesu&Kuivaus Antiallergia

& Synthetic dry

%’,’._ 14 min pikapesuohjelma

]| Paidat

V.

@9 Yhdistelmd

Teksti FR

Teksti SE

Teksti FI

Pesu&Kuivaus Pika

Villa/késinpesu

Huuhtelu

Puuvillan kuivaus
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Pesun lampotila

Viilea

40°C

70°C

Erikoisohjelmat

@" Pesu&Kuivaus Puuvilla 5 kg

7| Villa

Nayttd

Jaljelldolevan ajanilmaisin

Linkouksen saatoé
Nayton tyyppi
Painikkeet/vaihtoehdot

Extra rinse

ﬁ—]ﬂ

Rypistymisen esto (helpottaa

silittdmistad)

P
| Hoyry

Ohjelman etenemisen merkkivalo
Ohjelman paattymisen merkkivalo

Tekniset ominaisuudet

=
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20°C

50°C

80°C

Pesu&Kuivaus Antiallergia

3

Pikaohjelma 14 min

Kéynnistysviive

Ladmpétilansadato

LCD!
Loppuu
(—_E} Pikaohjelma
t‘.;e? Kuivaus
Ndaytossa
Ndytdssda

30°C

60°C

90°C

Pesu&Kuivaus Pika

Ohjelman kulun ilmaisin

%

I3

Esipesu

Tehopesu

Moottorin tyyppi Harjaton/invertteri Luukun avautuminen 160°
Elektroninen saaté Kylla Automaattinen madaran Kylla
Ohjelmanvalitsin Kylla tunnistus

Linkouksenvalitsin: Ei linkousta/ 600/ 800/ Vaahtoamisen Kylla
ndyttd/LED 1200/ 1400 estojarjestelma
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Ladmpétilan saaté Kylla
ndytoén/LEDien avulla

Polypropulen tankki Kylla

Rumpu Ruostumaton terds
Rummun tilavuus 551

Luukun lapimitta 33 cm

Suorituskyky/energiamerkinta

Maksimi linkousnopeus 1400 giri/min

Kuormituksen Automaattinen

tasapainottaminen

Suodattimeen pGasee Kylla
helposti kasiksi
Lapsilukko (toimintojen Saatopaneeli

esto)
Vesiturvallisuusjarjestelma Kylla

Suorituskyky / energiamerkintd - as. 2019

oy
p
B¢

Toimittajan nimi tai SMEG
tuotemerkki

Pesujakson 8 kg
nimelliskapasiteetti

Koko jakson 5 kg

nimelliskapasiteetti
Energiatehokkuusluokka A

(pesujakso)
Energiatehokkuusluokka D
(koko jakso)
Painotettu 47 kWh
energiankulutus pesulle
painotettu 264 kWh
energiankulutus (taysi
jakso)
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Vedenlisdays Yksi, kylma
Veden kulutus 46 litre
(pesujakso)

Veden kulutus (koko 65 litre
jakso)

Kuivauslinkouksen B
tehokkuusluokka

Adnitasoluokka B

Aénitaso 76 dB(A) re 1 pW
Eco 40-60 -ohjelman 3:38 h:min
kesto

(nimellispesukapasiteetti)

Pesu- ja kuivausjakson 8:30 h:min

kesto
(nimelliskapasiteetti)
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Symbols glossary
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Helppo silitys: tdmad vaihtoehto voidaan valita
sen takaamiseksi, ettd pestyssda pyykissd ei ole
ryppyijd ja silitys sujuu helpommin.

Tdaytoén automaattinen tasapainotus: tarjoaa
pyykin ihanteellisen jakautumisen rummussa. Jos
havaitaan epdtasapaino, linkousnopeutta
aletaan hallinnoida siten, ettd téayttd jaataan
tasaisesti rummussa, jolloin térind vahenee.

LCD-ndytté: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
kdyton yksinkertaistamiseksi.

Helldvarainen kuivaus: ohjelma, jonka avulla
pyykki on helppo silittaa.

Intensive: this option intensifies the selected
program. Cycle duration and water consumption
are reduced by taking into account the type of
laundry, while still guaranteeing excellent
washing results, even in the case of stains that
are difficult to eliminate.

Esipesu: ohjelma, joka on suunniteltu erittdin
likaisille vaatteille.

Kaytetddn normaalisti likaantuneen kestdvdn
puuvillan ja pellavan pesuun. Vaikka pesu
kestadkin pidempdadn kuin kaikissa muissa
ohjelmissa, se tarjoaa suuria energian ja veden
s@dstojd. Todellinen veden Idmpétila voi poiketa
kerrotusta pesulémpétilasta. Kun koneeseen
laitetaan vhemmadn pyykkié (esim. %2
tilavuudesta tai vihemman), ohjelman aika voi
lyhenty& automaattisesti. Tdssa tapauksessa

energian ja veden kulutus vahenevat lisag, jolloin

pesusta tulee ympdristoystdvallisempdd. Tama
ohjelma on saatavissa malleille, joissa nakyy
jaljella oleva aika.

Koneessa olevan veden tyhjentémiseksi.
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Vaihteleva tdytto: Kaikissa pesukonemalleissa on
vaihtelevan tdyton jarjestelmd. Sen ansiosta
kone muokkaa automaattissti pesujaksoa ja
kdyttoaikaa sisdlle laitetun pyykin mdadardn ja
tyypin perusteella. Ndin vettd ja energiaa
voidaan sGdstdd huomattavasti, jopa 30 %
kiinteén tdytén malleihin verrattuna.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteellq,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

33 cm: Suuri halkaisijaltaan 30-32-33 cm:n
tayttoluukku: tekee pyykin taytdsta ja poistosta
helpompaa ja nopeampaa, miké lisaa
kdyttomukavuutta.

Tdma toiminto kertoo, kun suodatinten
mddraaikaispuhdistusta tarvitaan. Ndin
puhdistus muistetaan ja kuivaimen tdydellinen
toiminta ajan kuluessa taataan. Suodatinten
kdteva sijainti tekee huollosta nopeaa ja erittdin
yksinkertaista.

Smegin siirtyminen dlykkaampiin ja
ympdristéystavdllisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mikd karsii
kulutusta merkittavasti.

Puuvilla: Likaantuneille puuvillakankaille

Kuivausohjelma puuvillavaatteille, kuten lakanat,
tyynyliinat, pyjamat, alusvaatteet, péytaliinat
jne.

Sekalaiset kankaat: tdma jakso on suunniteltu
kevyesti likaiselle, sekd puuvilla- ettd
keinokuitupyykille, ja sitd voidaan kayttdd myds
kaapissa olleiden vaatteiden virkistdmiseen.
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Supernopea 14 min.: tdmd& ohjelma on suunniteltu
pesemdadn pieniéd madrid pyykkié nopeasti, mika
tekee siita ihanteellisen kevyesti likaisten
vaatteiden pesemiseen.

Paidat: paitojen tarkka ja lyhyt pesujakso,
kdytéssa hellavarainen linkous helppoa silitysta
varten.

Villa: tdssa erityisesti villalle tai herkille kankaille
suunnitellussa ohjelmassa rumpu pyérii hitaasti
vaatteiden parasta huolenpitoa varten.

Hoyryvaihtoehto: héyry soveltuu erinomaisesti
ryppyjen silottamiseen, kankaiden
raikastamiseen, hajujen neutraloimiseen ja lian
poistamiseen, ja se poistaa allergeenit
nopeammin vesipesuun verrattuna.

Ohjelma keinokuitukankaista tai eri
kangastyyppien yhdistelmista valmistetuille
vaatteille, kuten t-paidoille ja puseroille.

Pesu ja kuivaus: ohjelma, joka on suunniteltu
pesemddn ja kuivaamaan jopa 5 kg
puuvillapyykkia yhdella jatkuvalla pesuohjelmalla
ilman lisdasetuksia. Sekd pesu- ettd
kuivausvaiheiden optimoinnin ansiosta se tuottaa
tehokkaita ja katevia tuloksia, jolloin vaatteet
ovat valmiita kdytettavaksi tai sailytettavaksi
ohjelman lopussa.

LisGhuuhtelu: Lisdhuuhteluvaihtoehto: voidaan
lisatd valittuun ohjelmaan, kun erikoisvaatteet
tulee pestd entistd tarkemmin.

Keinokuitu: keinokuituvaatteiden (paidat, puserot,
keinokuitu-/puuvillasekoitukset jne.). Se pesee
helldvaroen, ja sen pesujakso on lyhyempi
puuvillaohjelmaan verrattuna. Verhoja ja tyllia
varten kdytd keinokuitujen 40°C:n ohjelmaa,
jonka esipesu- ja rypyttymisenestotoiminnot ovat
valittuina. Verkkomainen rakenne aiheuttaa
liiallista vaahtoamista, joten pese hunnut/tyllit
laittamalla vain vahdn pesuainetta
padpesulokeroon. Ald laita pesuainetta
esipesulokeroon.

Valinta, jonka avulla valitun ohjelman aikaa
voidaan vahentad.

Ihanteellinen ohjelma hienoille ja silkkisille
vaatteille, joiden pesu edellyttdd erityishuomiota.
Hyddynt&d huoneenldmpoistd vettd ja hitaita
rummun pyorimistd vaatteen maksimaalista
hoitoa varten.

Energiatehokkuusluokka D
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