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EAN-koodi
Tuoteryhma
Myyntileveys
Myyntisyvyys
Asennus
Tayttotyyppi

Programs

Sadatimet

Ohjelman graafinen kuvaus
Monikielinen

Ohjelmien maara

Ohjelmat

Kylmdpesu

Paidat

=

Villa/késinpesu

Co

14 min pikapesuohjelma

&

@ Liotus + linkous
Pesun lampotila
Viilea

40°C

Erikoisohjelmat

Refresh

Tahranpoisto

8017709347178
Pyykinpesukone
60 cm
Vakiokapasiteetti
Vapaasti seisova
Taytto edesta

Elektroninen
Teksti EN

Kyll&
15

qu Anti-allergia

q‘;g Puuvilla

Mix| Yhdistelma

oF| Paivita

@| self Clean

20°C

60°C

Ur| Villa/kdsinpesu

%’,._ Pikaohjelma 14 min

Likaa hylkiva

| sadsts 40-60

Peitto

@ Huuhtelu

q‘é; Synteettiset materiaalit

30°C

90°C

(| Allergiaohjelma
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Nayttd

Jdljelldolevan ajanilmaisin

Nayton tyyppi

Painikkeet/vaihtoehdot

Quick Time

@a Pikaohjelma

Kdynnistysviive

Ohjelman etenemisen merkkivalo
Ohjelman pdadattymisen merkkivalo

Tekniset ominaisuudet

3800

<0
=0
| Bl

(o=

Kestdvyysindeksi
Moottorin tyyppi
Elektroninen saaté
Ohjelmanvalitsin

Linkouksenvalitsin:
ndytt6/LED

Ladmpétilan saGaté

ndytén/LEDien avulla

Polypropulen tankki
Rumpu
Rummun tilavuus

8,3
Harjaton/invertteri
Kylla

Kylla

Ei linkousta/ 600/ 800/
1200/ 1400/ Liotus-
toiminto

Kylla

Kylla
Ruostumaton terés
551

Ohjelman kulun ilmaisin

T EM
(=8

Luukun lapimitta
Luukun avautuminen
Automaattinen maaran
tunnistus
Vaahtoamisen
estojdrjestelma
Kuormituksen
tasapainottaminen
Suodattimeen pGasee
helposti kdsiksi
Lapsilukko (toimintojen
esto)

+ . O - . s
7@/ | Linkousnopeus '“:| Lampdtila
’{’;‘}" Hoyry Smart Water

Ndytdssa
Ndaytossa

34 cm
160°
Kylla

Kylla
Automaattinen
Kylla

Saatoépaneeli

Vesiturvallisuusjarjestelma Kylla

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

o7
8| @

Toimittajan nimi tai

tuotemerkki

Nimelliskapasiteetti
Energialuokka
Energy_cons_100
Veden kulutus

Sahkéliitanta

Nimellisteho
Virta
Jannite (V)

SMEG

8 kg

A

47 kWh
47 litres

2200 W
10 A
230V

Kuivauslinkouksen
tehokkuusluokka

Adnitasoluokka
Aanitaso

Ohjelman kesto
nimelliskapasiteetilla

Taajuus (Hz)
Johdon pituus
Sdhkopistokkeen tyyppi

B

B
76 dB(A) re 1 pW
3:38 h:min

50 Hz
140 cm
(F;E) Schuko
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Compatible Accessories

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

,&, ¢
2 oo
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Symbols glossary

Q

€3

Vaihteleva taytto: Kaikissa pesukonemalleissa on C)

vaihtelevan tdyton jarjestelmd. Sen ansiosta
kone muokkaa automaattissti pesujaksoa ja
kdyttoaikaa sisdlle laitetun pyykin mdaérdn ja
tyypin perusteella. Ndin vettd ja energiaa
voidaan sGdstdd huomattavasti, jopa 30 %
kiinted@n tdytén malleihin verrattuna.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, LED
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi =
muuttaa vahingossa.

34 cm: Suuri halkaisijaltaan 34 cm:n tayttoluukku: | o]
tekee pyykin taytostd ja purusta helpompaa ja e
nopeampad, miké lisédd kdyttémukavuutta.

Smegin siirtyminen dlykk&ampiin ja '4‘0'3
ympdristéystavdllisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii

kulutusta merkittavasti.

Puuvilla: Likaantuneille puuvillakankaille g
Koneessa olevan veden tyhjentdmiseksi. Mix

Supernopea 14 min.: tdmda ohjelma on suunniteltu Tj’

pesemdadn pieniéd mdadrid pyykkié nopeasti, mika
tekee siita ihanteellisen kevyesti likaisten
vaatteiden pesemiseen.

Lisdhuuhtelu: Lisdhuuhteluvaihtoehto: voidaan q?p

lisGtd valittuun ohjelmaan, kun erikoisvaatteet
tulee pestd entistd tarkemmin.

Tayton automaattinen tasapainotus: tarjoaa
pyykin ihanteellisen jakautumisen rummussa. Jos
havaitaan epdtasapaino, linkousnopeutta
aletaan hallinnoida siten, etta taytté jaataan
tasaisesti rummussa, jolloin tdrind véhenee.

LED-ndaytté: nayttad valitut ohjelmat, toiminnot
ja vaihtoehdot seké ajan ennen jakson
loppumista.

Tdma toiminto kertoo, kun suodatinten
madrdaikaispuhdistusta tarvitaan. Ndin
puhdistus muistetaan ja kuivaimen tdydellinen
toiminta ajan kuluessa taataan. Suodatinten
kdteva sijainti tekee huollosta nopeaa ja erittdin
yksinkertaista.

Antiallerginen: Antiallerginen ohjelma, joka
poistaa tarkasti jdljelle jGdneet pesuaineet.

Kaytetddn normaalisti likaantuneen kestGvan
puuvillan ja pellavan pesuun. Vaikka pesu
kestadkin pidempdadn kuin kaikissa muissa
ohjelmissa, se tarjoaa suuria energian ja veden
s@dstojd. Todellinen veden Idmpétila voi poiketa
kerrotusta pesuladmpétilasta. Kun koneeseen
laitetaan vihemmadn pyykkia (esim. %2
tilavuudesta tai vihemman), ohjelman aika voi
lyhenty& automaattisesti. Tdss@ tapauksessa
energian ja veden kulutus véhenevdt lisad, jolloin
pesusta tulee ympdristoystdvdllisempdd. Tama
ohjelma on saatavissa malleille, joissa nékyy
jaljella oleva aika.

Sekalaiset kankaat: tdma jakso on suunniteltu
kevyesti likaiselle, sek& puuvilla- etta
keinokuitupyykille, ja sitd voidaan kayttdd myds
kaapissa olleiden vaatteiden virkistdmiseen.

Raikastus: ihanteellinen ohjelma sellaisten
vaatteiden raikastamiseen, joita on sdilytetty
pitkdan, ja epdmiellyttdvien hajujen
poistamiseen ilman tarvetta pestda.

Paidat: paitojen tarkka ja lyhyt pesujakso,
kdytossa hellavarainen linkous helppoa silitysta
varten.
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e Linkousnopeuden hallinta: Ohjauspaneelissa on
linkousnopeuden sdddin. Joissakin malleissa
suurin linkousnopeus on 1400 kierrosta
minuutissa. Linkous voidaan myds poissulkea.

@ Valinta, jonka avulla valitun ohjelman aikaa
voidaan vdhentdd.

Rummun enimmadistilavuus on 8 kg kuivaa
pyykkid.

X

€Y Energiatehokkuusluokka A

Temperature Adjustment: allows you to tailor the
wash cycle to your needs by selecting the most
suitable temperature to protect fabrics, remove
dirt, and achieve optimal results with every
wash.

v
1l

&3

»

W

Keinokuitu: keinokuituvaatteiden (paidat, puserot,
keinokuitu-/puuvillasekoitukset jne.). Se pesee
helldvaroen, ja sen pesujakso on lyhyempi
puuvillaohjelmaan verrattuna. Verhoja ja tyllid
varten kaytd keinokuitujen 40°C:n ohjelmaa,
jonka esipesu- ja rypyttymisenestotoiminnot ovat
valittuina. Verkkomainen rakenne aiheuttaa
liiallista vaahtoamista, joten pese hunnut/tyllit
laittamalla vain vdhdn pesuainetta
padpesulokeroon. Ald laita pesuainetta
esipesulokeroon.

Hoyryvaihtoehto: héyry soveltuu erinomaisesti
ryppyjen silottamiseen, kankaiden
raikastamiseen, hajujen neutraloimiseen ja lian
poistamiseen, ja se poistaa allergeenit
nopeammin vesipesuun verrattuna.

Ihanteellinen ohjelma hienoille ja silkkisille
vaatteille, joiden pesu edellyttdd erityishuomiota.
Hyo6dynt&d huoneenldmpdistd vettd ja hitaita
rummun pyorimistd vaatteen maksimaalista
hoitoa varten.

ltsepuhdistus: tdmad ohjelma, jota kdytetddn
tyhjalld rummulla, puhdistaa perusteellisesti
pesukoneen sis@puolen poistamalla kangas- ja
pesuainejddmat sekd bakteerit, joita voi
kerdantyd matalan lampétilan pesujen aikana.

Padattymisaika: tdmdn toiminnon avulla voit
asettaa pesujakson halutun pddttymisajan. Voit
suunnitella, milloin pyykkisi on valmis, ja sovittaa
ohjelman padttymisen pdivittdiseen aikatauluusi
varmistaen samalla optimaaliset pesutulokset.
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Benefit (TT)

Vakiokoot sopivat kaikkiin kotiympadristéihin optimaalisella kapasiteetilla ja kehittyneillé ominaisuuksilla

15 ohjelmaa

Jopa 15 ohjelmaa jokaiseen pdivittdiseen tarpeeseen

LED-ndyttd

Pehmeadlld kosketusohjauksella ja LED-valoilla intuitiiviseen ja nopeaan sd@té6n ja kunkin vaihtoehdon valintaan

Steam Energy -teknologia

Tdaydellinen tahrojen, hajujen ja allergeenien poisto héyryn avulla

Steam Energy -teknologia kéyttdd hdyryd ohjelmasta riippuen joko pesuohjelman alussa tai lopussa poistaakseen
tahrat, hajut ja allergeenit.

Invertteri

Parempi energiatehokkuus, pienempi kulutus ja pidempi kdyttoikd vahentdmalld kulumista ja melua
invertterimoottorin ansiosta

Suuri luukku

Entistd mukavampi ja monipuolisempi, mikd helpottaa pyykin lastaamista ja purkamista uuden jattilGismdisen
oviaukon ansiosta
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