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Kod EAN

Rodzina produktéow
Szeroko$¢
Gleboko$¢ handlowa
Instalacja

Typ zatadunku

Programy

Sterowanie

Wyswietlacz oprogramowania
Wielojezyczny system klip
Liczba programéw

Programy

':'Ef Antyalergiczny
%? Bawetna

Mix| Mix

ﬁ Odswiezanie

@ Autoczyszczenie

Temperatury prania

zimna woda

40°C

Programy specjalne

Automatyczny

"'"63 Antyalergiczny

8017709347161
Pralka
60 cm

Duza

pojemnos$¢

W olnostojgca

Od przodu

AUTO

i

Program Auto

Eco 40°-60°

Outdoor

@

b

20°C

60°C

Ptukanie

Syntetyki

Odswiezanie

@3

| Szybki 14 min

Elektroniczne
Napisy EN
Tak

14

"7?7 Koszule

Wetna/Pranie reczne

&f.| Szybki 14 min

@ Wirowanie + Odpompowanie

30°C

90°C

Outdoor
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Wyséwietlacz

W skaznik czasu

Regulacja obrotéw
Rodzaj wyswietlacza
Przyciski/Opcje

Czas zakonczenia

Dodatkowe ptukanie

NO .
i‘_j tatwe prasowanie

Opdznienie startu

W skazanie statusu cyklu

Regulacja temperatury

Bez zagniecen+

Predko$¢ wirowania

@e Szybki

W skazanie postepéw programu (lampka)
Wskaznik konca cyklu (lampka)

Specyfikacja techniczna

Sl @) 0] Q) |2

(o=

Durability index
Typ silnika
Elektroniczne
sterowanie

Pokretio wyboru
programu

Regulacja wirowania

Wyséwietlacz do
regulacji temperatury

Zbiornik z polipropylenu
Beben
Pojemno$¢ bebna

8.3
Bezszczotkowy / Inverter
Tak

Tak

Bez wirowania/ 600/ 800/
1200/ 1600/ W strzymanie
wirowania

Tak

Tak
Stal nierdzewna
651

LCD)

CESFLAY

Automatyczne dozowanie

Temperatura
’{’;‘}" Para
Na wys$wietlaczu
Na wysSwietlaczu
Akcesorium do Tak

detergentu w plynie w
wyposazeniu
standardowym
Srednica drzwi
Otwieranie drzwi
Automatyczne zmienne
obcigzenie

System Antifoam
System kontroli
wywazenia

tatwo dostepny filtr

Blokada
bezpieczenstwa

System Watersafe

Wydajnos$¢ / Nowa Etykieta Energetyczna

m
S

Nazwa dostawcy na
znaku towarowym
Pojemnos$c¢

Klasa efektywnosci
energetycznej

Zuzycie energii na 100
cykli

Zuzycie wody

SMEG

9 kg
A

49 kWh

43 litres

Klasa efektywnosci
wirowania

Klasa hatasu
akustycznego

Poziom emisji halasu
(dB)

34 cm
160°
Tak

Tak
Automatyczny

Tak
Blokada sterowania

Tak

A
C

78 dB(A) re 1 pW

Czas trwania programu 3:48 h:min

przy znamionowej
wydajnosci
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Podtaczenie elektryczne

Wtyczka (F;E) Schuko
Moc nominalna 2200 W
Natezenie pradu (A) 10 A
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Napiecie (V)

Czestotliwo$¢ (Hz)
Diugo$é przewodu
zasilajacego (cm)

230V
50 Hz
140 cm
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Kompatybilne Akcesoria

KITPLV2

Zestaw przediuzajacy do zmywarek i pralek: dtugo$¢ 2 m
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Stowniczek oznaczen

ﬁ—]ﬂ

Q

@

Mix

Ltatwe prasowanie: Funkcja minimalizujgca ilos¢
zagniecen i utatwiajgca prasowanie.

Automatyczne roztozenie zatadunku: Zapewnia
idealne roztozenie zatadunku w bebnie pralki. W
przypadku gdy wywazenie nie jest idealne,
szybkoS¢ wirowania zaczyna by¢ kontrolowana,
tak aby roztozy¢ zatadunek réwnomiernie i
zmniejszy¢ wibracje.

Wyswietlacz LCD

Czyszczenie filtréw: Opcja ta podpowiada, kiedy
konieczne jest okresowe wyczyszczenie filtréw.
Wygodna pozycja filtréw sprawia, ze
konserwacja jest szybka i niezwykle prosta.

Program przeciwalergiczny dba o to, aby
wyptuka wszystkie detergenty.

Program czyszczenia zostat stworzony w celu
utrzymania wydajnoSci pralek/suszarek. Na
wyS$wietlaczu pojawia sie automatycznie
informacja, kiedy wymagane jest czyszczenie.

Bawetna Eco: Stuzy do prania codziennych
zabrudzen na ubraniach z bawetny i Inu. Chociaz
pierze dtuzej niz wszystkie inne programy,
zapewnia duzg oszczedno$¢ energii i wody.

Mix: Ten cykl jest zaprojektowany do lekko
zabrudzonej odziezy bawetnianej i syntetycznej.

Odswiezenie: Program idealny do od$wiezania
odziezy. Eliminuje nieprzyjemny zapach bez
koniecznoéci prania.

@

AUTO

€]

W szystkie modele pralek wyposazone sg w
system zmiennego zatadunku. Urzadzenie
automatycznie dobiera cykl i czas prania w
zaleznosci od iloSci i typu zatadunku. System
pozwala zaoszczedzi¢ do 30% wody i energii, w
poréwnaniu z modelami z ustalonym
zatadunkiem.

Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposaZone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

Srednica otworu drzwi 34 cm

System pozwalajacy zredukowaé poziom zuzycia
energii.

Ten cykl automatycznie dobiera temperature i
wszystkie parametry prania.

Baweltna: Do zabrudzonych tkanin z bawelny

Aby odprowadzi¢ wode z urzadzenia.

Szybki 14 min: Program przeznaczony do
szybkiego prania. Idealny do lekko zabrudzone;j
odziezy.

Opcja Dodatkowe ptukanie: moze by¢ dodana do
wybranego programu, gdy potrzebne jest
doktadniejsze oczyszczenie specjalnych tkanin.
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q‘i’;- Koszule: Cykl przeznaczony do prania koszul. "-‘é?" Tkaniny syntetyczne: Do prania odziezy
Obroty bebna sg wolniejsze, dzieki czemu ubrania syntetycznej (koszule, bluzki, mieszanki widkien
s mniej pogniecione co ulatwia prasowanie. sztucznych i bawetny itp.). Pierze delikatnie i ma

krétszy cykl prania w poréwnaniu do programu
Bawetna. W przypadku zaston i tiulu uzyj
programu Syntetyczne 40 ° C z wybranymi
funkcjami prania wstepnego i ochrony przed
zagniataniem. Poniewaz ich siateczkowa
tekstura powoduje nadmierne pienienie, nalezy
pra¢ welony / tiul, dodajac niewielka ilos¢
detergentu do gtéwnej komory prania. Nie
dodawaj detergentu do komory prania
wstepnego.

©77  Welna: Ten program przeznaczony jest do prania @ Funkcja Quick: Opcja pozwalajgca na skrécenie
wetnianych oraz delikatnych materiatéw. Obroty czasu trwania wybranego programu.

bebna sg wolniejsze zapewniajgc ochrone

delikatnych tkanin.

f‘ﬁ\ Funkcja pary: para wodna doskonale wygtadza O Dodatkowa objetnos¢: Smeg oferuje modele z
f zagniecenia, od$wieza tkaniny, neutralizuje mozliwoscig zatadunku do 8kg, zapewniajac
zapachy i uwalnia brud, niszczac alergeny najlepsze rezultaty prania przy niskim zuzyciu
szybciej niz piorgc dang rzecz w wodzie. energii.
‘-‘5? Wielko$¢ zatadunku 9 kg €. Klasa efektywnosci energetycznej A
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