
Fa mig l ia    Trattamento acqua

Sottofa mig l ia    Osmotizzatore

La rg hezza  d e l p rod otto        300 mm

Profond ità  d e l p rod otto       445 mm

A ltezza  d e l Prod otto      700 mm

Dimensioni d e l  p rod otto (Lx Px H)        300x445x700 mm

A lla rme esa ur imento fi l t r i          Sì

A l la rme a nt ia l la g a mento con b locco a utoma t ico              Sì

Flussa g g io a utoma t ico memb ra ne  temp orizza to in          
p rolung a ta  ina t t iv ità       

Sì

Reg ola tore  e  v isua l izza tore  sa l inità  d e l  p ermea to                  Sì

Protezione  ma rcia  a  secco p omp a       Sì

Ca p a cità  serb a toio d i      
a ccumulo

12 l

Prod uzione  ora r ia     240 l/h

T a sso d i  recup ero (%)      dal 25% al 60%

T emp era tura  ma x    
a cq ua  in ing resso (°C)   

30

Pressione  min/ma x 
a cq ua  in ing resso (b a r)     

1,5-6

Durezza  ma x  a cq ua  in     
ing resso (°F)

35

Cond ucib i ltà  ma x  a cq ua       
in ing resso

1200 µS/cm

Cloro/Ferro a mmesso
a cq ua  in ing resso (mg / l)     

0,2

Colleg a mento e le t t r ico      
d i d efa ult   

230 V / 3 A / 50 Hz Potenza  insta l la ta   
tota le

690 W

Cod ice  EA N    8017709284794 Peso net to  30.000 kg
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Dotazioni

Costruzione

Consumi e allacci

Informazioni Logistiche
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Dimensioni d e l  p rod otto    
imb a lla to (mm)  

770x400x550 Peso lord o  36.200 kg
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