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WT51200SHR8

Produktfamilie
Unterkategorie

Unterfamilie AS400
Produktbreite
Produkttiefe
Produkthohe
Nettogewicht
Zulauftisch
Kompatibel mit

Max. StellfuBho6he
Tiefe der Spiile

Konstruktion

Rickseitige Aufkantung Ja
Gummiring Abfallloch Ja

Hahnlochbohrung Ja
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Professionelle Spilmaschinen-Zulauf-
und Auslauftische

Tische fur 600 Haubenspilmaschinen
mit SHR Wrasenkondensation

ZK ACCESSORI X LVS PROFESS.
1200 mm

800 mm

821 mm

29,000 kg

Ja

Serie HTY620DH; HTY625DH-DEH;
HTY630DEH

5mm
250 mm
® Hahnlochbohrung
Hoéhe Aufkantung
Grundboden
800 1205
['$) L
o o
=J.'='_"_‘_| i =
3L
| Jol |
. . uy o
=l ai = of .
429 «© [wmsn:mcog 11 ‘
H=zs0 | el
o o ¥
=
2665, 509 . 255 8, S 300
62 500
800
15,,250,, 510 25
[T] L]
DT — ‘d"
- = - 1
= 8,5
SEZIOME C-C

—— -

| ]

32 mm
100 mm
Ja
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