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Product fiche concerning the Commission Delegated Regulation (EU) No 65/2014 of 1 October 2013
and COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code CaIMx2
P&auunin energialuokka A

Uunien Ikm 1
Energiatehokkuus 95.1
Energialuokka A
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma 1.21 kWh
Energiankulutus per kierros kiertoilmatilassa 0.98 kWh
Kaasu - energiankulutus kiertoilmassa 4.36 MJ
Kaasu - energiankulutus kiertoilmalla 3.53MJ
Ensimmaisen uunin Idmmonlahde Séahkoinen
Tilavuus 1151
Tuotteen paino 77.700 kg
Liesituulettimen tyyppi Induktioliesi
Keittoalueiden / polttimien lukumaara 5

1. alueen sijainti

Edessa vasemmalla

2. alueen sijainti

Takana vasemmalla

3. alueen sijainti

Keskella

4. alueen sijainti

Takana oikealla

5. alueen sijainti

Edessa oikealla

1. alueen lammitystekniikka

Induktio - multizone

2. alueen lammitystekniikka

Induktio - multizone

3. alueen Id&mpdtekniikka Induktio - yksi
Lammityksen tekniikka, 4. alue Induktio - yksi
5. alueen lammitystekniikka Induktio - yksi
1. alueen halkaisija/leveys 21.0/19.0 cm
2. keittoalueen halkaisija/leveys 21.0/19.0 cm
3. alueen halkaisija/pituus 27.0cm

4. alueen halkaisija/leveys 18.0cm

5. alueen halkaisija / leveys 21.0cm

1. alueen energiankulutus 180 Wh/Kg
2. alueen energiankulutus 178 Wh/Kg
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3. alueen enrgiankulutus 142 Wh/Kg
4. alueen energiankulutus 187 Wh/Kg
5. alueen energiankulutus 151 Wh/Kg
Liesikuvun energiankulutus 167.6 Wh/Kg
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