o33°SMEY

Karta produktu zgodna z ROZPORZADZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1
pazdziernika 2013 r. oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy SMEG
Identyfikator modelu dostawcy CC9GPO

Klasa energetycznej efektywnosci - gtowny piekarnik (2002/40/CE) B

Liczba komor 1

Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI 120.7

Klasa efektywnosci energetycznej B

Zuzycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik gltowny 1.21 KWh

Zuzycie energii przy standardowym obcigzeniu w trybie z wtgczonym wentylatorem - | 1.05 KWh
piekarnik gtowny

GAZ - Zuzycie energii przy standardowym obcigzeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) |4.36 MJ

- piekarnik gtéwny

GAZ -Zuzycie energii przy standardowym obcigzeniu w trybie z wigczonym 3.78 MJ
wentylatorem (KWh/cykl) - piekarnik glowny

Zrodio ciepta - gtéwny piekarnik Elektro
Pojemnosé¢ (1) - gtéwny piekarnik 771

Masa urzadzenia 113.200 kg

Typ piyty Gaz

Liczba stref grzewczych/palnikbw gazowych 6

Pozycja strefy 1° Przedni lewy
Pozycja strefy 2° Tylny lewy
Pozycja strefy 3° Przedni centralny
Pozycja strefy 4° Tylny centralny
Pozycja strefy 5° Przedni prawy
Pozycja strefy 6° Tylny prawy
Technologia grzewcza strefa 1 Gaz - Szybki
Technologia grzewcza strefa 2 Gaz - Srednio szybki
Technologia grzewcza strefa 3 Gaz - Szybki
Technologia grzewcza strefa 4 Gaz - Srednio szybki
Technologia grzewcza strefa 5 Gaz - Ultra szybki (podwajny)
Technologia grzewcza strefa 6 Gaz - Pomocniczy
EE zone 1 58.2

EE zone 2 55

EE zone 3 58.2
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EE zone 4 55
EE zone 5 55.4
EE zone 6 0
Efektywnos$¢ energetyczna plyty 56.4
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