o33°SMEY

Produktblad angadende KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1
oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari

2014

Leverantérens namn eller varumérke SMEG
Produktkod CX92IM
Energiklass - huvudugn A

Antal kaviteter 2
Energieffektivitetsindex 95.2
Energiklass A
Energiférbrukning per cykel i traditionellt Iage 0.99 kWh
Energiférbrukning per cykel i varmluftsidge 0.80 kWh
GAS — Energiférbrukning i traditionellt 1age 3.56 MJ

GAS - Energiférbrukning i varmluftslage 2.88 MJ
Varmekalla, forsta kaviteten Elektrisk
Volym 701
Energieffektivitetsklass, andra kaviteten 105.7
Energieffektivitetsklass, andra kaviteten A
Energiférbrukning per cykel vid varmluft i den andra kaviteten 0.74 KWh
Gas — Energiférbrukning per cykel i naturlig konvektion i den andra kaviteten 2.66 \J
Varmekalla, andra kaviteten Elektrisk
Volym, andra kaviteten 351
Produktens volym 75.800 kg
Typ av spis Induktionshall
Antal kokzoner/-ytor och/eller gasbrannare 4

Position zon 1 Vanster fram
Position zon 2 Vénster bak
Position zon 3 Hbger bak
Position zon 4 Hoger fram
Uppvarmningsteknik zon 1 Induktion-enkel
Uppvarmningsteknik zon 2 Induktion-enkel
Uppvarmningsteknik zon 3 Induktion-stor
Uppvarmningsteknik zon 4 Induktion-enkel
Diameter eller langd/bredd pa zon 1 21.0cm
Diameter eller 1angd/bredd pa zon 2 18.0cm
Diameter eller Iangd/bredd pa zon 3 21.0cm
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Diameter eller Ingd/bredd pa zon 4 18.0cm
Energiférbrukning zon 1 192 Wh/Kg
Energiférbrukning zon 2 185 Wh/Kg
Energiférbrukning zon 3 192 Wh/Kg
Energiférbrukning zon 4 185 Wh/Kg
Energiférbrukning for hallen 188.5 Wh/Kg
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