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mellett

Supplier name or brand SMEG
Product code DHT82LSIT
Névleges kapacitas pamut kg-ban standard pamutprogram esetén teljes toltet mellett | 8 kg
Tipus condensation
Energiahatékonysagi osztaly A++

X kWh/év energiafogyasztas, amely a teljes- és féltdltetli normal 235 KWh
pamutprogramokhoz hasznalt 160 szaritasi cikluson, valamint az alacsony
villamosenergia-fogyasztasu lizemmaodok fogyasztasan alapul. A ciklusonkénti

tényleges energiafogyasztas a készilék hasznalati modjatol figg.

Energiafogyasztas normal pamutprogramon teljes toltettel 1.92 KWh
Energiafogyasztas normal pamutprogramon féltéltettel 1.08 KWh
Energiafogyasztas teljes tolteti normal pamutprogram kikapcsolt izemmadjaban 0.5wW
Energiafogyasztas teljes toltetli normal pamutprogram bekapcsolva hagyott 1.0wW
Uzemmaodjaban;

A bekapcsolva hagyott izemmad idétartama 30 min
Sulyozott programidd normal pamutprogramon teljes téltet mellett 185 min
Sulyozott programidd normal pamutprogramon féltéltet mellett 114 min
Sulyozott programidd normal pamutprogramon teljes és féltdltet mellett 144 min
X kondenzaciohatékonysagi osztaly G-t6l (legkevésbé hatékony) A-ig A
(leghatékonyabb) terjedd skalan

Atlagos kondenzacids hatékonysag normal pamutprogramon teljes toltettel 91 %
Atlagos kondenzécios hatékonysag normal pamutprogramon féltéltettel 91 %
Sulyozott kondenzaciés hatékonysag normal pamutprogram esetén teljes és féltéltet [ 91 %

A zajkibocsatas szintje (sulyozott atlagérték — L WA ) dB-ben kifejezve és a normal
pamutprogramhoz legkézelebbi egész szamra kerekitve, teljes toltettel

65 dB(A) re 1pW

Uzembe helyezés
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