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Product fiche concerning the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 392/2012 of 1 March
2012

Supplier name or brand SMEG
Product code DHT83LIN
Rangert kapasitet i kg av bomullsvask for standard bomullsprogram ved full last 8 kg

Type kondensering
Energi effektivitetsklasse At++
Energiforbruket “X” kWh per ar, basert pa 160 standard terkesyklus for 176 KWh

bomullsprogrammer ved full og delvis belastning, og forbruket av de lav-effektmodus.
Faktisk energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes

Stremforbruk for standard bomullsprogram ved full last 1.42 KWh
Stremforbruk for standard bomullsprogram ved delvis last 0.81 KWh
Stremforbruk av av-modus for standard bomullsprogram ved full last 05w
Strgmforbruk av av-modus for standard bomullsprogram ved full last 1.0W
Varighet av venstre-pa modus 30 min
Vektet program standardtid av bomullsprogram ved full belastning 174 min
Vektet program standardtid av bomullsprogram ved delvis belastning 108 min
Vektet program standardtid av bomullsprogram ved full og delvis belastning 136 min

Kondens effektivitet klasse “X’ pa en skala fra G (minste effektive) til A (mest effektive) | A

Gjennomsnittlig kondenseffektivitet ved standard bomullsprogram ved full belastning 91 %

Gjennomshittlig kondenseffektivitet av standard bomullsprogram nar halvfull 91 %

Gjennomshnittlig kondens ved standard bomullsprogram ved full og delvis last 91 %

Lydnivaet (vektet giennomsnittsverdi - L WA) uttrykt i dB og avrundet til neermeste hele | 65 dB(A) re 1pW
tall for standard bomullsprogram ved full mengde

Installasjon Frittstdende
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