Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) 2023/2534

Leverantdrens namn eller varumirke: SMEG

Leverantorens adress: Smeg S.p.A Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE) Italy

Identifierare for modellen: DNP83SLIN

Torktumlarens teknik: Kondensation

Allmanna parametrar for produkten

Parameter Viarde Parameter Vérde
H&jd 85
Nominell kapacitet (kg) 8 Matt i cm Bredd 60
Djup 61
Energieffektivitetsindex (EEI) 56.5 Energieffektivitetsklass C
Kondensationseffketivitet (%) 91 Effektklass kondens B

Viktad energiforbrukning i kWh per
torkcykel. Faktisk

o . . 0.96
energiforbrukning beror pa hur
maskinen anvands.
Nominell
. 2:54
Programlingd (timmar:minuter) kapacitet Typ Fristdende
Halv 1:48
Emission av luftburet buller (dB(A) o
63 Emissionsklass av luftburet buller B
re 1pW)
Off-lage (W) 0.47 Standby-lage (W) 0.47
Fordrojd start (W) 4.00 Natansluten standby (W) —

For hushallstorktumlare med varmepump, den kemiska bendamningen eller den accepterade industriella
beteckningen for det anvanda kéldmediet, utan att det paverkar férordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade

vaxthusgaser

Webblank till information om reservdelstillgdanglighet for
professionella reparatérer och slutanvandare

https://www.smeg.com/services/customer-service

Webblank till reparationsinstruktioner for slutanvandare https://www.smeg.com/services/customer-service
Webblank till vigledande priser fére skatt https://www.smeg.com/services/customer-service
Minsta varaktighet av leverantérens garanti 24
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