o33°SMEY

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code HOBD382N2
F6zblap tipusa Elektromos
Féz6zonak/terlletek és/vagy gazégék szama 4

1. zéna pozicidja Bal els6

2. zbna pozicidja Bal hatso

3. z6na pozicidja Jobb hatso
4. z6na pozicidja Jobb elsé

1. zbna melegitési technoldgigja

Indukcioés — Szimpla

2. z6na melegitési technolégigja

Indukciés — Szimpla
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o33°SMEY

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code HOBD382N2
Eves energiafogyasztas 28.7 kWh/a
Energiahatékonysagi osztaly A+
Efficienza fluidodinamica 32.10
Classe di efficienza fluidodinamica A
Vilagitasi hatékonysag 0.0 luxwW
Vilagitasi hatékonysagi osztaly NA
Efficienza di filtraggio dei grassi 85.1 %
Zsirsz(ir6 hatékonysagi osztaly B
Légaramlas minimalis sebességszinten 230 m¥h
Portata d'aria alla velocitd massima 500 m3¥h
Légaramlas intenziv sebességszinten 630 m%h
Zajkibocsatas a legkisebb fordulatszam beallitasakor 49 dBA
Zajkibocsatas a legnagyobb fordulatszam beallitasakor 68 dBA
Zajkibocsatas intenziv sebességnél 73 dBA
Energiafogyasztas kikapcsolt izemmaodban: 049W
Idéndvekedés mértéke 0.8
Energiahatékonysagi mutaté 442
Légaramlas a maximalis hatékonysagi ponton 320 m3h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza 502 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza 139 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione ow
F6z0lap vilagitas 0 lux
Zajszint a legmagasabb beallitasnal 68 dBA
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