o33°SMEY

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code HOBD682D2
Lieden tyyppi Sahko
Keittoalueiden lukumaéra 4

1. alueen sijainti

Edessa vasemmalla

2. alueen sijainti

Takana vasemmalla

3. alueen sijainti

Takana oikealla

4 alueen sijainti

Edessa oikealla

1 alueen lammitystekniikka

Induktio - monivyhyke

2. alueen Idmmitystekniikka

Induktio - monialue

3. alueen ldmmitystekniikka

Induktio - monivyhyke

4. alueen lammitystekniikka

Induktio - monialue

den 24 juli 2025

Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), ltaly
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it



mailto:smeg@smeg.it

o33°SMEY

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code HOBD682D2
Vuotuinen energiankulutus 24.8 kWh/a
Energialuokka A+
Hydrodynaaminen tehokkuus 32.10
Hydrodynaaminen tehokkuustaso A
Valaistustehokkuus 0.0 lux/'W
Valaistustehokkuusluokka NA
Rasvansuodatusteho 85.1 %
Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka B
lImavirtaus vdhimmaisnopeustasolla 230 m3h
lImavirtaus maksiminopeudella 500 m3/h
lImavirtaus tehonopeustasolla 630 m3h
Melutehopaastét vahimmaisnopeusasetuksessa 49 dBA
Melupdastét enimmaisnopeusasetuksessa 68 dBA
Melup&asto tehonopeudessa 73 dBA
Tehonkulutus pois paalta -tilassa 0.49W
Ajan kasvutekija 0.8
Energiatehokkuusindeksi 442
lImavirtaus maksimitehokkuuspisteessa 359 m¥h
lImanpaine suurimman tehokkuuden tilassa mitattuna 549 Pa
Sahkdvirranotto suurimman tehokkuuden tilassa 139 W
Valaistusjarjestelman nimellisteho ow
Keittotason valaistus 0 lux
Korkeimman asetuksen &anitaso 68 dBA
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