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Produktblad vedrerende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1.
oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014

Leverandgrens navn eller varemeerke SMEG
Produktkod KC19POE
Arligt effektivitet forbrug (AEChood) 57.7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse A

Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) 31.9

Fluid Dynamic Efficiency-klasse A
Belysningens effektivit (LEhood) 83.6 lux/'W
Belysningens effektivitetsklasse A
Fedftfiltreringseffektivitet 779 %
Fedffiltrering effektivitetsklasse C
Luftstrem ved minimumshastighed 326 m?h
Luftstram ved maksimumshastighed 549 m3/h
Luftstrem ved boost-hastighed 794 m3/h
Luftbaren, akustisk A-vaegtet lydtryks-emission ved minimumshastighed 50 dBA
Luftbaren, akustisk A-veegtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed 62 dBA
Luftbaren, akustisk A-vaegtet lydtryks-emission ved boost-hastighed 71 dBA
Tid, stigningsfaktor 0.9
Energieffektivitetsindeks 53.1

Malt luftmaengde ved bedste driftspunkt 430 m3¥h
Malt lufttryk ved bedste driftspunkt 434 Pa
Malt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt 171W
Normal effekt pa lys-system 2W
Gennemsnitlige oplysning af belysning pa kogezonen (Emiddle) 184 lux
Lydeffektniveau ved hgjeste indstilling 62 dBA
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