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Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code KFAB75RD
Yillik Verimlilik Taketimi (AEChood) 36 kWh/a
Enerji verimliligi sinifi A+
Akiskan Dinamik Verimliligi (FDEhood) 36.6
Akiskan Dinamik Verimliligi sinifi A
Aydinlatma Verimliligi (LEhood) 68.2 lux/'W
Aydinlatma Verimliligi Sinffi A

Yag Filtreleme Verimliligi 61.1%
Yag Filtreleme Verimlilik Sinifi E
Minimum hizda hava Akisi 333 m¥h
Maksimum hizda hava akisi 649 m3/h
Boost hizinda hava akisi 797 m3/h
Minimum hizda havadaki akustik A agirlikli ses Gig Emisyonu 50 dBA
Havadaki akustik Maksimum hizda A-agirlikh ses Gii¢ Emisyonu 67 dBA
Boost hizinda havadaki akustik A agirlikli ses Gli¢ Emisyonu 72 dBA
Bekleme modunda gii¢ tiketimi 049W
Zaman artis faktort 0.7

Enerji verimliligi endeksi 39.7

En iyi verimlilik noktasinda él¢ilen hava akis hizi 421 m3h
En iyi verimlilik noktasinda &l¢llen hava basinci 422 Pa
En iyi verimlilik noktasinda dl¢llen elektrik glict girigi 135 W
Isik sisteminin normal glicl 2W
Pisirme yUzeyindeki 1s1§in ortalama aydinlatmasi (Emiddle) 150 lux
En yUksek ayarda ses glcl seviyesi 67 dBA
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