
Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG

Product code KPF12BL

Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood) 41.6 kWh/a

Enerji verimliliği sınıfı A+

Akışkan Dinamik Verimliliği (FDEhood) 36.3

Akışkan Dinamik Verimliliği sınıfı A

Aydınlatma Verimliliği (LEhood) 74.8 lux/W

Aydınlatma Verimliliği Sınıfı A

Yağ Filtreleme Verimliliği 74.9 %

Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı D

Minimum hızda hava Akışı 287 m³/h

Maksimum hızda hava akışı 606 m³/h

Boost hızında hava akışı 777 m³/h

Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu 49 dBA

Havadaki akustik Maksimum hızda A-ağırlıklı ses Güç Emisyonu 67 dBA

Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu 73 dBA

Zaman artış faktörü 0.7

Enerji verimliliği endeksi 41.4

En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı 400 m³/h

En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı 490 Pa

En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi 150 W

Işık sisteminin normal gücü 4 W

Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle) 329 lux

En yüksek ayarda ses gücü seviyesi 67 dBA
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