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Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code KS59A0E2
Eves energiafogyasztas (AEChood) 58.1 kWh/a
Energiahatékonysagi osztaly A
Hidrodinamikai hatékonysag (FDEhood) 29.9
Folyadékdinamikai hatékonyséagi osztaly A

Vilagitasi hatékonysag (LEhood) 118.2 lux'W
Vilagitasi hatékonysagi osztaly A
Zsirsz(irés hatékonysaga 70.8 %
Zsirsz(ir6 hatékonysagi osztaly D

Légaram minimalis sebességen 311 m%h
Légaramlas maximalis sebességen 522 m3/h
Légaramlas nyomasfokozasi fordulatszamon 754 m3/h

Levegbben terjed6 A-sulyozasu akusztikus zajkibocsatas minimalis fordulatszamon 49 dBA

Levegbben terjed® akusztikus A-sulyozasu zajkibocsatas maximalis sebességnél 63 dBA
Levegdben terjedb A-sulyozasu akusztikus zajkibocsatas, fokozott fordulatszamon 70 dBA
Idéndvekedés mértéke 0.9
Energiahatékonysagi mutaté 52.3
Mért légaramlasi sebesség a legjobb hatékonysagi ponton 418 m3¥h
Legjobb hatasfok egy pontjan mért légnyomas 443 Pa
Legjobb hatasfok egy pontjan mért bemeneti elektromossag 172 W
A vilagitasi rendszer normal teljesitménye 2W
Vilagitérendszer atlagos megvilagitasa a féz6feltleten (Emiddle) 260 lux
Zajkibocsatas a legnagyobb bedllitasnal 63 dBA
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