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Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code KS89A0OE
Consumo anual de energia 55.3 kWh/a
Classe de eficiéncia energética A
Eficiéncia da dindmica dos fluidos (EDF exaustor) 31

Classe de eficiéncia dinamica dos fluidos A
Eficiéncia de iluminagéo (IE exaustor) 90.9 lux/'W
Classe de eficiéncia da iluminagéo A
Eficiéncia de filtragem de gorduras 80.1 %
Classe de eficiéncia na filtragem de gordura C

Valor do fluxo de ar na velocidade minima 331 m3¥h
Valor do fluxo de ar na velocidade maxima 547 m3/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost 788 m3h

Nivel de poténcia sonora com ponderagao A (em dB) com a regulagem de velocidade |52 dBA
minima

Nivel de poténcia sonora com ponderacgao A (em dB) com regulagem de velocidade 63 dBA
maxima

Nivel de poténcia sonora com ponderagao A (em dB) no modo intensivo ou boost 71 dBA
Fator de aumento de tempo 0.9
indice de Eficiéncia Energética 51.9
Débito de ar medido no ponto de maior eficiéncia 406 m3/h
Poténcia elétrica medida no ponto de maior eficiéncia 449 Pa
Poténcia elétrica medida no ponto de maior eficiéncia 164 W
Poténcia nominal do sistema de iluminagéo 2W

lluminag&o média produzida pelo sistema de iluminag&o na superficie de cozimento 200 lux

Nivel de ruido na poténcia mais elevada 63 dBA
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