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Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code KS89A0OE
Roc&na spotreba energie (AEChood) 55.3 kWh/a
Trieda energetickej u€innosti A
Uginnost prudenia tekutin (FDEhood) 31

Trieda U€innosti prudenia tekutin A
Uginnost osvetlenia (LEhood) 90.9 lux/'W
Trieda u€innosti osvetlenia A
Uginnost filtracie tukov 80.1 %
Trieda U€innosti filtracie tukov C

Prietok vzduchu pri minimalnej rychlosti 331 m¥h
Prietok vzduchu pri maximalnej rychlosti 547 m3/h
Prietok vzduchu pri rychlosti boost 788 m?h
Vzduchové akustické A vazené emisie zvukového vykonu pri minimalnej rychlosti 52 dBA
Vzduchové akustické A vazené emisie zvukového vykonu pri maximalnej rychlosti 63 dBA
Vzduchové akustické A vazené emisie zvukového vykonu pri rychlosti boost 71 dBA
Koeficient zvySenia Easu 0.9

Index energetickej uc€innosti 51.9
Namerany objemovy prietok vzduchu v bode najvy$Sej U€innosti 406 m3h
Namerany tlak vzduchu v bode najvysSej U€innosti 449 Pa
Namerany vstupny elektricky vykon v bode najvys$ej ucinnosti 164 W
Normalny vykon systému osvetlenia 2W
Priemerna intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle) 200 lux
Uroveri akustického vykonu pri najvy§om nastaveni 63 dBA
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