o33°SMEY

Ficha producto segtin la REGULACION DELEGADA (UE) N. 65/2014 DE LA COMISION del 1 de octubre
2013 y la REGULACION DELEGADA (UE) N. 66/2014 del 14 de enero 2014

Nombre o marca comercial del proveedor SMEG
Cadigo producto KV694R
Consumo anual (AEChood) 41.6 kWh/a
Clase de eficiencia energética A+
Eficiencia fluidodinamica (FDEhood) 35.6
Clase de eficiencia fluidodinamica A
Eficiencia de iluminacion (LEhood) 35.5 lux/'W
Clase de eficiencia de iluminacion A
Eficiencia de filtrado de grasa 64.2 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa E
Caudal de aire a velocidad minima 265 m3h
Caudal de aire a velocidad méaxima 621 m3/h
Caudal de aire a velocidad intensiva 777 m3h
Emisién de potencia acustica aérea ponderada A a velocidad minima 47 dBA
Emisién de potencia acustica aérea ponderada A a velocidad maxima 67 dBA
Emisién de potencia acustica aérea ponderada A a velocidad Boost 70 dBA
Consumo de energia en modo apagado 0.49W
Consumo de energia en modo stand-by 0.99W
Factor de incremento temporal 0.7
indice de eficiencia energética 41.3
Caudal de aire medido en el punto de maxima eficiencia 400 m3/h
Presién de aire medida en el punto de maxima eficiencia 485 Pa
Potencia eléctrica absorbida medida en el punto de maxima eficiencia 151 W
Potencia nominal del sistema de iluminacion 4 W
lluminancia media de la luz sobre la superficie de coccion (Emiddle) 142 lux
Nivel de potencia acustica en el ajuste mas alto 67 dBA
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