
Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014

Supplier's name or trademark: SMEG

Supplier’s address: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Italy

Model identifier: LBI147

General product parameters:

Parameter Value Parameter Value

Jmenovitá kapacita (kg) 7 Dimensions in cm

Výška 82

Šířka 60

Hloubka 55

EEIw 89.8 Energy Efficiency Class E

Index prací účinnosti 1.040 Účinnost oplachování (g/kg) 4.8

Spotřeba energie v kWh na
cyklus podle programu eco
40-60. Skutečná spotřeba
energie bude záviset na
způsobu používání
spotřebiče.

0.774

Spotřeba vody v litrech na cyklus na
základě programu eco 40-60.
Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič
používán a na tvrdosti vody.

44

Maximum temperature
inside the treated textile
(°C)

Jmenovitá kapacita 46

— —Jedna polovina 36

Čtvrtina 32

Spin speed (rpm)

Jmenovitá kapacita 1400
Třída účinnosti sušení
odstřeďováním

BJedna polovina 1400

Čtvrtina 1400

Programme duration (h:min)

Jmenovitá kapacita 2:50

Typ Built-inJedna polovina 2:40

Čtvrtina 2:30

Emise akustického hluku
šířeného vzduchem během
fáze odstřeďování (a) (dB(A)
re 1 pW)

72
Třída emisí hluku šířeného
vzduchem (odstřeďování)

A

Vypnutý stav (W) 0.50 Pohotovostní režim (W) 1.00

Zpožděný start (W) (pokud je
k dispozici)

4.00
Síťový pohotovostní režim (W)
(pokud je k dispozici)

—

Minimální doba trvání záruky: 24 months

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra: No

Additional information:

Webový odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle bodu 9 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2023 (1):
https://www.smeg.com/services/customer-service
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