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Karta produktu zgodna z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Identyfikator modelu dostawcy SE264TD1
Typ piyty Elektryczne
Liczba stref grzewczych/palnikbw gazowych 4

Pozycja strefy 1° Tylny lewy
Pozycja strefy 2° Przedni lewy
Pozycja strefy 3° Tylny prawy
Pozycja strefy 4° Przedni prawy

Technologia grzewcza strefa 1

Ceramika - pojedyncza

Technologia grzewcza strefa 2

Ceramika - pojedyncza

Technologia grzewcza strefa 4

Ceramika - pojedyncza

Technologia grzewcza strefa 3

Ceramika - pojedyncza

Srednica lub dlugo$é/szeroko$é strefy 1°

21.0cm

Srednica lub dtugo$é/szerokosé strefy 2° 14.5cm
Srednica lub dlugo$é/szerokosé strefy 3° 18.0cm
Srednica lub dtugo$é/szerokosé strefy 4° 14.5cm
Zuzycie energii 1° strefy 187.6 Wh/Kg
Zuzycie energii 2° strefy 190.3 Wh/Kg
Zuzycie energii 3° strefy 192.3 Wh/Kg
Zuzycie energii 4° strefy 190.3 Wh/Kg
Zuzycie energii przez plyte grzejng 190.1 Wh/Kg
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