o33°SMEY

Karta produktu zgodna z ROZPORZADZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1
pazdziernika 2013 r. oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy SMEG
Identyfikator modelu dostawcy SF68C1PO
Wskaznik efektywno$ci energetycznej dla komory (EElcavity) 95.2 %
Klasa efektywnosci energetycznej A

Zuzycie energii w komorze piekarnika elektrycznego w trakcie pracy w trybie 1.15 kWh
tradycyjnym (EC electric cavity)

Karta produktu 0.80 kWh
GAS - Zuzycie energii w komorze piekarnika w trakcie pracy w trybie 414 MJ
tradycyjnym(konicowa energia gazu) (EC gas cavity)

GAS - Zuzycie energii w komorze piekarnika w trakcie pracy w trybie z wigczonym 2.88 MJ
wentylatorem(kofncowa energia gazu) (EC gas cavity)

Liczba komor 1

Zrédto energii dla komory Elektryczny
Objetnos¢ dla komory (V) 701

Masa urzadzenia 33.000 kg
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