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September 2010

Supplier name or brand SMEG
Product code STX3CL
Kapaciteti nominal, né cilésimet e vendeve standarde, pér ciklin standard té€ pastrimit | 13
Klasa e efikasitetit té& energjisé At++
Energy Effiency Index (EE) 48.7
Konsumi i energjisé "X" kWh né vit, bazuar né 280 cikle standarde pastrimi duke 230 kWh/a
pérdorur mbushje me ujé té ftohté dhe konsumi i modaliteteve me fugi té& ulét. Konsumi

real i energjisé do té varet nga ményra se si pajisja do té pérdoret

Konsumi i energjisé (Et ) i ciklit standard té pastrimit 0.810 KWh
Konsumi i energjisé - modaliteti "Stand by" dhe "Off" 0.02W
Konsumi i energjisé - né modalitetin "Stand by" 0.80 W
Konsumi i ujit "X" litra né vit, bazuar né 280 cikle standarde pastrimi. Konsumi real i ujit | 2520 |
do té varet nga ményra se si pérdoret pajisja

Klasa e efikasitetit té tharjes "X" né njé shkallé nga G (mé pak efikase) né A (mé A
efikase)

"programi standard" é&shté cikli standard i pastrimit me té cilin lidhet informacioni né ECO
etiketé dhe fletépalosje, ky program éshté i pérshtatshém pér té pastruar enét

normalisht t& ndotura dhe é&shté programi mé efikas pér sa i pérket energjisé dhe uijit té
kombinuar

Koha e programit pér ciklin standard té pastrimit 190 min.
Kohézgjatja e modalitetit "left-on" (TI ) 5 min.

Emetimet e zhurmés akustike né ajér t&€ shprehura né dB(A) pér 1 pW

45 dB(A) re 1 pW
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