o33°SMEY

Karta produktu zgodna z ROZPORZADZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1
pazdziernika 2013 r. oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy SMEG
Identyfikator modelu dostawcy TR4110IP2
Klasa energetycznej efektywnosci - gtowny piekarnik (2002/40/CE) A

Liczba komor 2
Wskaznik efektywnosci energetycznej EEI 95.1

Klasa efektywnosci energetycznej A

Zuzycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik gltowny 1.13 kWh
Zuzycie energii przy standardowym obcigzeniu w trybie z wigczonym wentylatorem - | 0.77 kWh
piekarnik gtowny

GAZ - Zuzycie energii przy standardowym obcigzeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) |4.07 MJ

- piekarnik gtéwny

GAZ -Zuzycie energii przy standardowym obcigzeniu w trybie z wigczonym 277 WM
wentylatorem (KWh/cykl) - piekarnik glowny

Zrodio ciepta - gtéwny piekarnik Elektro
Pojemnosé¢ (1) - gtéwny piekarnik 611
Wskaznik efektywno$ci energetycznej, drugi piekarnik 95.1

Klasa efektywnosci energetycznej, drugi piekarnik A

Energy consumption per cycle in the forced convection of the second cavity 1.13 kWh
Energy consumption per cycle in the forced convection of the second cavity 0.77 KWh
Gas - Energy consumption per cycle in natural convection in the second furnace 4.07 MJ
Gas - Energy consumption per cycle in convection of forced air in the second cavity 277 WM
Zrodio ciepta - drugi piekarnik Elektro
Pojemnosc¢ (1) - drugi piekarnik 611

Masa urzgdzenia 127.500 kg
Typ piyty Indukcyjna
Liczba stref grzewczych/palnikow gazowych 5

Pozycja strefy 1° Przedni lewy
Pozycja strefy 2° Tylny lewy
Pozycja strefy 3° Centralny
Pozycja strefy 4° Tylny prawy
Pozycja strefy 5° Przedni prawy

Technologia grzewcza strefa 1

Indukcja - pojedyncza

Technologia grzewcza strefa 2

Indukcja - pojedyncza
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Technologia grzewcza strefa 3

Indukcja - pojedyncza

Technologia grzewcza strefa 4

Indukcja - pojedyncza

Technologia grzewcza strefa 5

Indukcja - pojedyncza

Srednica lub dtugo$é/szeroko$é strefy 1° 21.0cm
Srednica lub diugo$é/szeroko$é strefy 2° 18.0cm
Srednica lub diugo$¢/szerokosé strefy 3° 27.0cm
Srednica lub diugo$é/szerokosé strefy 4° 18.0cm
Srednica lub dtugo$é/szerokosé strefy 5° 21.0cm
Zuzycie energii 1° strefy 175 Wh/Kg
Zuzycie energii 2° strefy 188 Wh/Kg
Zuzycie energii 3° strefy 192 Wh/Kg
Zuzycie energii 4° strefy 189 Wh/Kg
Zuzycie energii 5° strefy 171 Wh/Kg
Zuzycie energii dla ptyty 183 Wh/Kg
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