o33°SMEY

Product fiche concerning the Commission Delegated Regulation (EU) No 65/2014 of 1 October 2013
and COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand SMEG
Product code TR62P
P&auunin energialuokka A

Uunien Ikm 2
Energiatehokkuus 95.1
Energialuokka A
Energiankulutus per kierros kiertoilmatilassa 0.77 kWh
Kaasu - energiankulutus kiertoilmalla 277 M
Ensimmaisen uunin Idmmonlahde Séahkoinen
Tilavuus 611
Energiatehokkuusluokka, toinen uuni 105.7
Toisen uunin energiatehokkuusluokka A
Energiankulutus/jakso toisen tilan automaattisessa kiertoilmatoiminnossa 0.74 KWh
Kaasu - Energiankulutus/jakso toisen uunin luonnollisessa kiertoilmatoiminnossa 2.66 MJ
Toisen uunin [ABmpodelementti Elektroninen
Toisen uunin tilavuus 351
Tuotteen paino 68.900 kg
Liesituulettimen tyyppi Kaasu
Keittoalueiden / polttimien lukumaara 4

1. alueen sijainti

Edessa vasemmalla

. alueen sijainti

Takana vasemmalla

Takana oikealla

2
3. alueen sijainti
4

. alueen sijainti

Edessa oikealla

1. alueen lammitystekniikka

Kaasu - 2URP (kaksois)

2. alueen lammitystekniikka Kaasu - SRD
3. alueen lampdotekniikka Kaasu - SRD
Lammityksen tekniikka, 4. alue Kaasu - AUX
9. alueen ldmmitystekniikka

EE alue 1. 52.8

EE-alue 2 57.7

EE 3. alue 57.7

EE alue 4 0

EE liesi 56.1
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