o33°SMEY

Ficha de produto em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) N° 65/2014 da Comissao de 1

de Outubro de 2013 e com o Regulamento (UE) N° 66/2014 da Comisséo de 14 de Janeiro de 2014

Nome do fornecedor ou marca comercial SMEG
Cadigo do produto TR90DGC9
Classe energética do forno principal A

N° de fornos 1

indice de eficiéncia energética 95.1

Classe energética A
Consumo de energia por ciclo na convecgao natural 1.21 kWh
Consumo de energia por ciclo na convecgao forgcada 0.98 kWh
Gas - Consumo de energia por ciclo em convecgéo natural no forno 4.36 MJ
Gas - Consumo de energia por ciclo em convecgédo de ar forgado 3.53MJ
Fonte de energia do forno Elétrico
Volume util 1151

Peso do produto 96.300 kg
Tipo de placa Placa a gas
Numero de zonas elétricas e/ ou de queimadores a gas 5

Posicao da 12 zona

Anterior esquerdo

Posicao da 22 zona

Posterior esquerdo

Posicao da 3% zona

Central

Posicao da 42 zona

Posterior direito

Posicao da 5% zona

Anterior direito

Tecnologia de aquecimento da 12 zona

Queimador a gas rapido

Tecnologia de aquecimento da 22 zona

Queimador a gas semirrapido

Tecnologia de aquecimento da 3% zona

Queimador a gas duplo ultrarrapido

Tecnologia de aquecimento da 42 zona

Queimador a gas semirrapido

Tecnologia de aquecimento da 5% zona

Queimador a gas auxiliar

EE zona 1 55.9
EE zona 2 55.6
EE zona 3 54.3
EE zona 4 55.6
EE zona 5 0

EE da Placa 55.3
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