
Ca teg or iaCa teg or ia Caffè

Fa mig l iaFa mig l ia Macchina da Caffè Espresso

T ip olog iaT ip olog ia Macchine da caffè a capsule

VersioneVersione EU

Cod ice  EA NCod ice  EA N 8000070073425

Estet icaEstet ica 50's Style

ColoreColore Bianco

FinituraFinitura Lucido

Colla b ora zioniCol la b ora zioni Lavazza A Modo Mio Smeg

M a ter ia le  corp oM a ter ia le  corp o Plastica

M a ter ia le  p ulsa nt iM a ter ia le  p ulsa nt i Plastica

M a ter ia le  Lev aM a ter ia le  Lev a Zamak

M a ter ia le  g r ig l iaM a ter ia le  g r ig l ia
p og g ia ta zzinep og g ia ta zzine

Acciaio Inox

M a ter ia le  v a schettaM a ter ia le  v a schetta
ra ccog lig occera ccog lig occe

Plastica

T ip olog ia  log oT ip olog ia  log o Applicato

Colore  ca v oColore  ca v o
a limenta zionea limenta zione

Grigio

Disp la yDisp la y NO

T ip olog ia  coma nd iT ip olog ia  coma nd i Pulsanti, Leva

N° p ulsa nt iN° p ulsa nt i 2

Serb a toio a cq uaSerb a toio a cq ua
rimov ib i ler imov ib i le

Sì

Ca sset to ra ccog lig occeCa ssetto ra ccog lig occe
r imov ib i ler imov ib i le

Sì

A l log g ia mento p er  ta zzeA llog g ia mento p er  ta zze
p iù g ra nd ip iù g ra nd i

Sì

Ca p a cità  serb a toioCa p a cità  serb a toio
a cq uaa cq ua

0,9 l

Ca sset to ra ccog liCa sset to ra ccog li
ca p sule  usa teca p sule  usa te

Si (fino a 6 capsule)

Ba se  a nt isc iv oloBa se  a nt isc iv olo Sì

Lung hezza  d e l ca ffè  reg ola b i leLung hezza  d e l ca ffè  reg ola b i le Sì

1800143218001432

EsteticaEstetica

ComandiComandi

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche

Programmi / FunzioniProgrammi / Funzioni

13/03/2025SMEG SPA



Funzione  ca ffè  s ing olo (corto)Funzione  ca ffè  s ing olo (corto) Sì

Funzione  ca ffè  s ing olo (Lung o)Funzione  ca ffè  s ing olo (Lung o) Sì

A v v iso d eca lc ifica zioneA v v iso d eca lc ifica zione Sì

Sta nd -b y  a utoma t icoSta nd -b y  a utoma t ico 9 min

A v v iso ma nca nza  a cq uaA v v iso ma nca nza  a cq ua Sì

Sp inaSp ina (F;E) Schuko

PotenzaPotenza 1250 W

T ensione  (V)T ensione  (V) 220-240 V

Freq uenza  HzFreq uenza  Hz 50/60 Hz

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto 156 mm

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto 370 mm

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto 286 mm

La rg hezza  d e l laLa rg hezza  d e l la
confezioneconfezione

400 mm

Profond ità  d e l laProfond ità  d e l la
confezioneconfezione

523 mm

A ltezza  d e l la  confezioneA ltezza  d e l la  confezione 384 mm

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

238 mm

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

447 mm

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

390 mm

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto
imb a lla to (in)imb a lla to (in)

9.37 "

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto
imb a lla to (in)imb a lla to (in)

17.60 "

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto
imb a lla to (in)imb a lla to (in)

15.35 "

Peso net to (kg )Peso net to (kg ) 4,250 kg

Peso lord o (kg )Peso lord o (kg ) 5,850 kg

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico

Informazioni LogisticheInformazioni Logistiche

13/03/2025SMEG SPA
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