
Prod uktg rup pProd uktg rup p Häll

Inb y g g na dInb y g g na d Ovanpåliggande

Stor lekStor lek 70/75 cm

Strömt i l l förse lSt römt i l l förse l Gas

T y pT y p Gashäll

EA N-kodEA N-kod 8017709329761

Estet ikEste t ik Linea

Fä rgFä rg Svart

FinishFinish Glas

M a ter ia lM a ter ia l Glas

T y p  a v  g la sT y p  a v  g la s Standard

T y p  a v  g la ska ntT y p  a v  g la ska nt Facettslipad kant

G la s p å  stå lG la s p å  stå l Ja

Ser ieSer ie Ny

Pa nnstä l lPa nnstä l l Gjutjärn

T y p  a v  b rä nna reT y p  a v  b rä nna re Vertikal låga, platt design

M a ter ia l  b rä nna reM a ter ia l  b rä nna re Aluminium

T y p  a v  kontrol le rT y p  a v  kontrol le r Vred

Vred ens p la cer ingVred ens p la cer ing Front

A nta l kontrol le rA nta l kontrol le r 5

Fä rg  p å  kontrol le rFä rg  p å  kontrol le r Svart

Fä rg  p å  ma rker ing a rFä rg  p å  ma rker ing a r Grå

A nta l kokzoner g a shä llA nta l kokzoner g a shä ll 5

T ota lt  a nta l zonerT ota lt  a nta l zoner 5
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Estetisk linjeEstetisk linje

   

Program / funktionerProgram / funktioner

AlternativAlternativ
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Sta nd a rdSta nd a rd
inb y g g na d små ttinb y g g na d små tt

482-486x560-564 mm

Sä kerhetsv ent i le rSä kerhetsv ent i le r Ja A utoma t isk tä nd ningA utoma t isk tä nd ning Ja

A nslutning seffektA nslutning seffekt 1 W

Sp ä nning  (V)Sp ä nning  (V) 220-240 V

T y p  a v  s la d dT y p  a v  s la d d Enfas

Frekv ensFrekv ens 50/60 Hz

Lä ng d  ma tning ska b e lLä ng d  ma tning ska b e l 120 cm

Konta ktKonta kt No

T y p  a v  g a sT y p  a v  g a s G20/G25 Naturgas

G a sa nslutningG a sa nslutning Cylindrisk

A nd ra  med föl ja nd eA nd ra  med föl ja nd e
d y sord y sor

G30 Gasol, G110 Stadsgas

Öv rig a  inklud era d eÖv rig a  inklud era d e
g a sa nslutning a rg a sa nslutning a r

Konisk

A nslutning seffektA nslutning seffekt 10300 W

Teknisk specifikationTeknisk specifikation

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten - Gas - RP - 3.20 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Elektrisk anslutningElektrisk anslutning

GasanslutningGasanslutning
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Tillbehör ingår ejTillbehör ingår ej

5 M P1 G OG5 M P1 G OG

Spisvred, set – Linea för spisar med gas
på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred

5 M P1 G OG B35 M P1 G OG B3

2025-02-05SMEG SPA



Symbols glossarySymbols glossary

Standardinstallation: Ovanpåliggande i
bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier

Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet
och styrka.

Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt
utvecklad av Smeg, som består av ett stållager
som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar
med gas på glaskeramik (Gas On Glass).

Riktade brännare: har en nästan vertikal flamma
vilket överför mer effekt till kastrullen.

Kontrollvred
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